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New functions of Pa900 Version 1.1

The following functions are added by upgrading to Operating
System Version 1.1.

Global Mode See page
Control Channel on MIDI OUT 1
Microphone and Line In used together 1
Musical Resources

Revised Musical Resources 1

If new, your instrument might already include the new Operat-
ing System. To check, please go to the Media > Utility page, and
read the version number in the lower area of the display.

To load the new Operating System, please read the instructions
supplied with the installation file in our web site
(www.korg.com).

When upgrading to the new Operating System, you also have to
update the Musical Resources by using the Media > Utility >
Factory Restore command. Musical Resources are loaded with
the Operating System, but must be updated using this command.

Warning: Before updating the Musical Resources, please save
all your old data to a storage device, or they will be lost for-
ever. To save the existing Musical Resources, use a Media > Save
operation.

Hint: After loading the new OS, you might need to re-calibrate the
TouchView display (Global > Touch Panel Calibration) and the
pedal/footswitch (Global > Controllers > Pedal/Switch).

Global Mode

Control Channel on MIDI OUT [1.1]

The Control channel option has been added to the Global >
MIDI > MIDI OUT Channels page. When this special channel is

assigned to one of the MIDI OUT channels, MIDI messages are
sent on this channel when choosing a SongBook Entry.

The messages sent when selecting a SongBook Entry are the fol-
lowing:

« An initialization strings, made of the NRPN Control Change
messages #99 (MSB, with value 2) and #98 (LSB, with value 64)
in fast succession.

« A selection string, made of the two Control Change messages
CC#06 (Data Entry MSB) for the thousands and hundreds, and
CC#38 (Data Entry LSB) for the tens and units. The range of the
Data Entry controls, in this case, is 0~99 (instead of the typical
0~127).

This type of data can be used by external editors to receive infor-
mations from the SongBook.

For detailed information about remote selection of SongBook
Entries, please refer to the User Manual.

Microphone and Line In used together [1.1]

When the “Left In to Voice Processor” routing option is selected
in the Audio & Video > Audio In page, you can still use the Right
In to connect a mono line source. The Right In audio signal is
replicated on both Audio Outs. It is also recorded when record-
ing an MP3 Song.

Musical Resources

When upgrading to the new Operating System, you also have to
update the Musical Resources by using the Media > Utility >
Factory Restore command. Musical Resources are loaded with
the Operating System, but must be updated using this command.

Warning: Before updating Musical Resources, please save all
your old data to a storage device, or they will be lost forever.

Revised Musical Resources [1.1]

The existing Musical Resources have been revised and optimized
with Operating System Version 1.1.
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Nouvelles fonctions de la version 1.1

Apreés Pinstallation de la version 1.1 du systéme, le Pa900 pro-
pose les fonctions suivantes.

Mode Global Page
Control Channel on MIDI OUT 2
Utilisation simultanée d’un micro et d'une entrée ligne 2

Ressources musicales

Ressources musicales revues 2

Si vous venez d’acheter votre Pa900, il contient peut-étre déja la
nouvelle version du systéme dexploitation. La version du sys-
téme est indiquée dans la partie inférieure de la page “Media >
Utility”.

Si vous devez encore installer la nouvelle version du systéme,
voyez les instructions jointes au fichier d’installation sur notre
site web (www.korg.com).

Si vous effectuez la mise a jour du systéme dexploitation, il faut
aussi mettre a jour les ressources musicales en vous servant de la
commande “Media > Utility > Factory Restore”. Bien que les res-
sources musicales soient chargées en méme temps que le systéme
dexploitation, il faut les mettre a jour avec cette commande.

Avertissement: Avant de mettre a jour les ressources musi-
cales, sauvegardez toutes vos données sur un support externe
pour éviter de les perdre. Les ressources musicales sauvegardées
en interne peuvent étre archivées avec “Media > Save”.

Astuce: Vous devrez probablement recalibrer lécran “TouchView”
(Global > Touch Panel Calibration) et la pédale/le commutateur
au pied (Global > Controllers > Pedal/Switch) au terme de la mise
a jour.

Mode Global

Control Channel on MIDI OUT [1.1]

La page “Global > MIDI > MIDI OUT Channels” propose désor-
mais aussi une option “Control Channel”. Si vous assignez ce
canal spécial a une voie MIDI OUT, l'instrument transmet une

série de commandes MIDI lorsque vous sélectionnez une entrée
33 »
SongBook’.

Les commandes transmises lors de la sélection d’'une entrée
<« » L3
SongBook” sont les suivantes:

o Une séquence d’initialisation composée des commandes
NRPN CC99 (MSB avec la valeur “2”) et CC98 (LSB avec la
valeur “64”).

« Elles sont suivies des commandes de controle CC06 (MSB de
entrée de données) pour les positions des milliers et des cen-
taines ainsi que CC38 (LSB de lentrée de données) pour les
dizaines et les unités. Notez que la plage de réglage pour lentrée
de données est restreinte a 0~99 (au lieu des 0~127 habituels).

Ces commandes permettent a des éditeurs externes de recevoir
des informations concernant votre “SongBook”

Pour en savoir plus sur la sélection a distance des entrées du “Song-
Book”, veuillez consultez le mode demploi.

Utilisation simultanée d’un micro et d’une
entrée ligne [1.1]

Le choix de loption “Left In to Voice Processor” a la page “Audio
& Video > Audio In” signifie que Ientrée R reste disponible pour
une source mono de niveau ligne. Le signal présent a lentrée
droite est transmis aux deux sorties audio. Il peut en plus étre
enregistré avec lenregistreur MP3.

Ressources musicales

Apres linstallation de la nouvelle version, il vaut mieux aussi
mettre a jour les ressources musicales en vous servant de la com-
mande “Media > Utility > Factory Restore”. Bien que les res-
sources musicales soient chargées en méme temps que le systéme
dexploitation, il faut les mettre a jour avec cette commande.

Avertissement: Avant de mettre a jour les ressources musi-
cales, sauvegardez toutes vos données sur un support externe
pour éviter de les perdre irrémédiablement.

[1.1]

Les ressources musicales pour la version 1.1 du systéme ont été
revues et optimisées.

Ressources musicales revues


http://www.korg.com

KORG Pa900 - Systemversion 1.1

Neue Funktionen der Systemversion 1.1

Nach der Aktualisierung des Pa900 zu Systemversion 1.1 stehen
folgende Funktionen zur Verfiigung.

Global-Modus Seite
Control Channel on MIDI OUT 3
Simultanverwendung von Mikrofon und Line-Eingang 3

Musik-Ressourcen

Neue Musik-Ressourcen 3

Wenn Sie das Pa900 gerade erst gekauft haben, enthalt es eventu-
ell bereits die neue Systemversion. Das konnen Sie nachpriifen,
indem Sie zur Seite ,,Media > Utility“ wechseln. Die Systemver-
sion wird in der unteren Display-Hilfte angezeigt.

Hinweise zum Laden des neuen Betriebssystems finden Sie auf
unserer Webpage unter www.korg.com.

Wenn Sie das Betriebssystem aktualisieren, miissen Sie auch die
Musik-Ressourcen aktualisieren. Verwenden Sie hierfiir den
Befehl ,Media > Utility > Factory Restore®. Obwohl die Musik-
Ressourcen gemeinsam mit dem Betriebssystem geladen wer-
den, muss man sie mit diesem Befehl aktualisieren.

Warnung: Vor Aktualisieren der neuen Musik-Ressourcen
miissen Sie Ihre eigenen Daten archivieren, wenn Sie sie spi-
ter noch einmal bendtigen. Die intern vorhandenen Musik-
Ressourcen konnen mit ,,Media > Save® archiviert werden.

Tipp: Nach der Aktualisierung miissen das TouchView-Display
(Global > Touch Panel Calibration) und das Pedal/der FufStaster
(Global > Controllers > Pedal/Switch) eventuell neu kalibriert
werden.

Global-Modus

Control Channel on MIDI OUT [1.1]

Die Seite ,,Global > MIDI > MIDI OUT Channels bietet jetzt
auch eine ,Control Channel“-Option. Wenn Sie diesen Sonder-
kanal als MIDI OUT-Kanal wiahlen, werden bei Anwahl von
»SongBook“-Eintrigen mehrere MIDI-Befehle gesendet.
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Neue Funktionen der Systemversion 1.1

Genauer gesagt, werden bei Anwahl eines ,SongBook“-Eintrags
folgende MIDI-Befehle gesendet:

« Eine Initialisierungssequenz, welche die NRPN-Befehle CC99
(MSB mit dem Wert ,,2) und CC98 (LSB mit dem Wert ,,64°)
enthalt.

« Gleich im Anschluss werden die Steuerbefehle CC06 (Daten-
eingabe-MSB) fiir die Tausender- und Hunderterstellen sowie
CC38 (Dateneingabe-LSB) fiir die Zehner- und Einerstellen
gesendet. Der Dateneingabebereich lautet hier 0~99 (statt 0~127
wie sonst).

Dank dieser Befehle konnen externe Editoren Informationen
Thres ,,SongBooks® empfangen.

Ausfiihrlichere Informationen zu den ,SongBook“-Eintréigen fin-
den Sie in der Bedienungsanleitung.

Simultanverwendung von Mikrofon und Line-
Eingang [1.1]

Wenn Sie auf der Seite ,,Audio & Video > Audio In“ die Routing-
Option ,,Left In to Voice Processor“ wihlen, steht der R-Eingang
weiterhin fiir eine Line-Monoquelle zur Verfiigung. Das am
rechten Eingang anliegende Signal wird zu beiden Ausgingen
iibertragen. Auflerdem kann man es mit dem MP3-Recorder
aufnehmen.

Musik-Ressourcen

Nach der Installation der neuen Systemversion sollten Sie auch
die Musik-Ressourcen aktualisieren. Hierfiir benétigen Sie den
Befehl ,,Media > Utility > Factory Restore®. Obwohl die Musik-
Ressourcen gemeinsam mit dem Betriebssystem geladen wer-
den, muss man sie mit diesem Befehl aktualisieren.

Warnung: Vor Aktualisieren der neuen Musik-Ressourcen
miissen Sie Ihre eigenen Daten archivieren, wenn Sie sie spi-
ter noch einmal benétigen.

Uberarbeitete Musik-Ressourcen [1.1]

Die Musik-Ressourcen wurden fiir die Systemversion 1.1 iiber-
arbeitet und optimiert.
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Nuove funzioni della versione 1.1

Le seguenti funzioni vengono aggiunte a Pa900 aggiornando alla
versione 1.1 del sistema operativo.

Modo Global Pagina

Canale Control sul MIDI OUT

Ingressi microfono e Line In utilizzabili allo stesso tempo 4

Risorse Musicali

Risorse musicali riviste 4

Se € nuova, la vostra Pa900 potrebbe gia contenere la nuova ver-
sione del sistema operativo. Potete verificarlo andando alla
pagina Media > Utility e leggendo il numero di versione che
appare nella parte bassa del display.

Per caricare il nuovo sistema operativo, leggete le istruzioni for-
nite con il file di installazione nel nostro sito web
(www.korg.com).

Quando si aggiorna alla nuova versione del sistema operativo, &
necessario aggiornare anche le risorse musicali ricorrendo al
comando Media > Utility > Factory Restore. Le risorse musicali
vengono caricate quando si aggiorna il sistema operativo, ma per
rendere effettivo laggiornamento occorre usare questo
comando.

Attenzione: Prima di aggiornare le risorse musicali, per evi-
tare che i vecchi dati vadano definitivamente perduti, salvateli
in un dispositivo di memorizzazione esterno. Per salvare le
vecchie risorse musicali usate unoperazione Media > Save.

Suggerimento: Dopo aver caricato il nuovo sistema operativo,
occorre ricalibrare il display TouchView (Global > Touch Panel
Calibration) ed i pedali/footswitch (Global > Controllers > Pedal/
Switch).

Modo Global

Canale Control sul MIDI OUT [1.1]

Lopzione Control ¢ stata aggiunta alla lista dei canali seleziona-
bili nella pagina Global > MIDI > MIDI OUT Channels. Se que-
sto canale speciale ¢ assegnato ad uno dei canali del MIDI OUT,

quando si seleziona una SongBook Entry vi transitano dei mes-
saggi MIDI corrispondenti alla Entry selezionata.

I messaggi inviati quando si seleziona una SongBook Entry sono
i seguenti:

« Una stringa di inizializzazione, costituita da messaggi di Con-
trol Change NRPN #99 (MSB, con valore 2) e #98 (LSB, con
valore 64) in rapida successione.

« Una stringa di selezione, costituita da due messaggi di Control
Change CC#06 (Data Entry MSB) per le migliaia e le centinaia, e
CC#38 (Data Entry LSB) per le decine e le unita. Il range di
valori di Data Entry &, in questo caso, 0~99 (invece del tipico
0~127).

Questo tipo di dati puo essere usato dagli editor esterni per rice-
vere informazioni dal SongBook.

Per informazioni sulla selezione remota delle SongBook Entry, vi
preghiamo di fare riferimento allo User Manual.

Ingressi microfono e Line In utilizzabili allo
stesso tempo [1.1]

Quando nella pagina Audio & Video > Audio In ¢ selezionata
lopzione di routing “Left In to Voice Processor’, resta possibile
usare I'ingresso audio Right In per collegare una sorgente di
linea mono. Il segnale audio che entra nella Right In viene repli-
cato su entrambe le uscite Audio Out. Viene inoltre registrato
quando si registra una Song in formato MP3.

Risorse musicali

Quando si aggiorna alla nuova versione del sistema operativo, &
necessario aggiornare anche le risorse musicali ricorrendo al
comando Media > Utility > Factory Restore. Le risorse musicali
vengono caricate quando si aggiorna il sistema operativo, ma per
rendere effettivo laggiornamento occorre usare questo
comando.

Attenzione: Prima di aggiornare le risorse musicali, per evi-
tare che i vecchi dati vadano definitivamente perduti, salvateli
in un dispositivo di memorizzazione esterno.

[1.1]

Le risorse musicali sono state riviste e ottimizzate con la versione
1.1 del sistema operativo.

Risorse musicali riviste
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Nuevas funciones de Pa900 Version 1.1

Las siguientes funciones se afiaden actualizando el Sistema Ope-
rativo a la Version 1.1.

Modo Global Ver pagina
Canal de Control en MIDI OUT 5
Entradas de Micréfono y Linea usadas conjuntamente 5
Recursos Musicales

Recursos Musicales Revisados 5

Si es nuevo, su instrumento podria incluir ya el nuevo sistema
operativo. Para comprobarlo, por favor acceda a la Pagina Media
> Utility y lea el nimero de version en la zona inferior de la pan-
talla.

Para cargar el nuevo sistema operativo, por favor lea las instruc-
ciones suministradas con el archivo de instalaciéon en nuestro
sitio web (www.korg.com).

Al actualizar al nuevo sistema operativo, también hay que actua-
lizar los recursos musicales mediante el comando Media > Uti-
lity > Factory Restore. Los Recursos musicales se cargan con el
sistema operativo, pero deben ser actualizados utilizando este
comando.

Aviso: Antes de actualizar los recursos musicales, por favor,
guarde todos los datos anteriores en un dispositivo de almace-
namiento, o se perderan para siempre. Para guardar los recur-
sos musicales existentes, utilice la operacion Media > Save.

Sugerencia: Después de cargar el nuevo sistema operativo, puede
que deba volver a calibrar la pantalla TouchView (Global > Touch
Panel Calibration) y el pedal/ interruptor de pie (Global > Contro-
llers > Pedal/Switch).

Modo Global

Cana de Control en MIDI OUT [1.1]

La opcién de Control channel (canal de control) se ha anadido a
la pagina Global > MIDI > MIDI OUT Channels. Cuando este
canal especial es asignado a uno de los canales MIDI OUT, se

envian mensajes MIDI en este canal al elegir una entrada del
Repertorio (SongBook).

Los mensajes enviados al seleccionar una entrada de Repertorio
son los siguientes:

o Una serie de comandos de inicializacion, con los mensajes
NRPN Control de cambio #99 (MSB, con valor 2) y #98 (LSB,
con valor de 64) en sucesién rapida.

« Una serie de comandos de seleccién, de dos mensajes de cam-
bio de Control CC #06 (Data Entry MSB) para los miles y cente-
nas, y CC #38 (Data Entry LSB) para las decenas y unidades. El
rango de los controles de entrada de datos (Data Entry), en este
caso, es de 0 ~ 99 (en lugar de los tipicos 0 ~ 127).

Este tipo de datos puede utilizarse en editores externos para reci-
bir informaciones del Repertorio.

Para informacion detallada sobre seleccion remota de Entradas de
Repertorio (SongBook), por favor consulte el Manual de Usuario.

Entradas de Micréofono y Linea usadas conjun-
tamente [1.1]

Cuando se selecciona la opcién de enrutamiento "Left In to
Voice Processor” en la pagina Audio & Video > Audio In, puede
utilizar todavia la entrada Right In para conectar una fuente
mono de linea. La sefial Right In se duplica en las dos salidas de
Audio. También se grabara cuando grabe una cancién MP3.

Recursos Musicales

Al actualizar al nuevo sistema operativo, también hay que actua-
lizar los recursos musicales mediante el uso del comando Media
> Utility > Factory Restore. Los Recursos musicales se cargan
con el sistema operativo, pero deben ser actualizados utilizando
este comando.

Aviso: Antes de actualizar los recursos musicales, por favor,
guarde todos los datos anteriores en un dispositivo de almace-
namiento, o se perderan para siempre.

Recursos Musicales Revisados [1.1]

Los Recursos Musicales existentes han sido revisados y optimi-
zados para el sistema operativo version 1.1.
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Improvements and bug fixes

Bug fixes in 0S 1.10

Area

Improvement

Global Reverb Offset
adding reverb to the
Microphone

The FX Level parameter (in the MIC SETTING section
of the control panel, or the Global > Mic > Effects
page) sets the level of the effects on the Micro-
phone. When set to ‘0; no effect should be heard on
the Microphone. A bug caused some reverb to be
heard when increasing the Global Reverb Offset
value (Global > General Controls > Basic page).

Area

Improvement

Multisample dele-
tion

After deleting a Multisample, some Sounds could
non longer play correctly.

Deleting a Drum Kit's
layer

When editing a Drum Kit's Key, decreasing the num-
ber of layers would cause a default Drum Sample to
be assigned to the higest-numbered layer in the
next Key.

Manual Bass and the
automatic accompa-
niment

Sometimes, activating the Manual Bass did not turn
the automatic accompaniment off.

Bug fixes in OS 1.01
Area Improvement
Harmony change After stopping the Style or a Song, turning the Split

on/off, or choosing a different Chord Scanning
mode, the first chord played after the change was
not sent to the Voice Processor’s Harmonizer, unless
it was different than the chord already in memory.

Styles and Perfor-
mances

Synchro Start and When the Synchro Start function was turned on, the

Quarter Tone Quarter Tone function assigned to an Assignable
Switch or Footswitch did not work.

Copy & Paste of When the Auto Select function was activated for

Styles or Performances (Global > General Controls >
Interface), pasting a Style or Performance over an
existing item was not allowed. Now you can over-
write any existing Style or Performance.

Selected Style or Per-
formance LED

When choosing a Performance with the Style
Change option activated, the wrong Style LED could
be switched on when the Style was automatically
selected by the Performance.

MP3 Songs, Master
Transpose change
and Tempo reset

If the Master Transpose was changed, any Tempo
change to an MP3 Song was reset (but the Tempo
set by the user was still shown in the display).

Chord Harmony
mode and Songs

When playing a Song, the Chord Harmony mode did
not work when notes were received from a Song’s
track (Global > Mic > Harmony > Song Control =
Chord).

Transpose on MIDI

Master Transpose was not applied to notes sent over
the special Chord MIDI channels.

USB Connect

Scalic Harmony
mode

The Scalic Harmony mode did not always work cor-
rectly.

Sometimes, the Pa900 internal storage device could
not be unmounted properly from the Mac’s Finder
(with Mac OS X prior to version 10.7.5).

RX Noise notes
recording

When recording a Style pattern, RX Noise events
where recorded as ordinary notes instead of RX
Noise events.
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