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             Efektler 

Efektler
Aşağıdaki tabloda Pa800'ün tüm fabrika efektleri listelenmiştir. Her efekt parametresinin detaylı bilgisini Pa800 ile birlikte verilen aksesuar CD'sinin “Advanced Edit” 
bölümünde bulabilirsiniz.

FX A ve D Efekt Prosesörlerine 
Tahsis Edilen FX

Sadece FX B ve D Efekt 
Prosesörlerine Tahsis Edilen FX

Sadece FX D Efekt Prosesörüne 
Tahsis Edilen FX
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      MIDI Ayarı                 

MIDI Ayarı
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Tahsis Edilebilir Parametreler

Ayak Sviçi ve EC5 Fonksiyonları
Aşağıdaki fonksiyonlar ayak sviçine yada Korg'un EC5 pedalına tahsis 
edilebilir.

Fonksiyon Anlamı

Off Fonksiyon tahsisi yok

Style Start/Stop

Play Stop Seq1

Play Stop Seq2

Pause Seq1

Pause Seq2

Synchro Start

Synchro Stop

Tap Tempo/Reset

Tempo Lock

Aynı isimli kontrol panel düğmeleri ile aynı 
fonksiyonlar 

Ritardando Tempo değerini aşamalı olarak çoğaltır.

Accelerando Tempo değerini aşamalı olarak azaltır.

Tempo Up Tempo değerini arttırır.

Tempo Down Tempo değerini azaltır.

Intro 1

Intro 2

Intro 3/Count In

Ending 1

Ending 2

Fill 1 

Fill 2

Fill 3/Break

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Variation 4

Aynı isimli kontrol panel düğmeleri ile aynı 
fonksiyonlar 

Variation Up Bir sonraki varyasyonu seçer.

Variation Down Bir önceki varyasyonu seçer.

Fade In/Out

Memory

Bass Inversion

Manual Bass

Aynı isimli kontrol panel düğmeleri ile aynı 
fonksiyonlar 

Style Up Bir sonraki ritmi seçer.

Style Down Bir önceki ritmi seçer.

Single Touch

STS1

STS2

STS3

STS4

Aynı isimli kontrol panel düğmeleri ile aynı 
fonksiyonlar 

STS Up Bir sonraki STS'yi seçer.

STS Down Bir önceki STS'yi seçer.

Perform. Up Bir sonraki performansı seçer.

Perform. Down Bir önceki performansı seçer.

Fonksiyon Anlamı

Style Change Ritm no.

Sound Up Bir sonraki sesi seçer.

Sound Down Bir önceki sesi seçer.

Transpose Down

Transpose Up

Upper Octave Up

Upper Octave Down

Aynı isimli kontrol panel düğmeleri ile aynı 
fonksiyonlar 

Punch In/Out Punch kayıdı açar/kapatır.

FX A Mute

FX B Mute

FX C Mute

FX D Mute

FX All Mute

Style-Upper1 Mute

Style-Upper2 Mute

Style-Upper3 Mute

Style-Lower Mute

Style-Drum Mute

Style-Percussion Mute

Style-Bass Mute

Style-Acc1 Mute

Style-Acc2 Mute

Style-Acc3 Mute

Style-Acc4 Mute

Style-Acc5 Mute

Style-Acc1-5 Mute

Song-Melody Mute Şarkı trakı olan 4. trak sessiz. (Genelde 
melodi trakı)

Song-Drum&Bass Mode Trak 2 (genelde bas) ve trak 10 (genelde 
drum/davul) dışında tüm traklar sessiz. 

Solo Selected Track

Damper Pedal

Soft Pedal

Sostenuto Pedal

Bass&Lower Backing Bas ve Lower dışındaki tüm traklar sessiz.

Ensemble On/Off

QuarterTone Çeyrek tonu açar/kapatır.

Chord Latch Pedal bırakılana kadar algılanan akoru tutar.

Chord Latch+Damper Pedal bırakılana kadar algılanan akoru tutar 
ve damperin açık olduğu traklara sustain 
uygular. 

Glide Pedala basıldığında upper trakta etkilenen 
notalar, aynı traklardaki pitch bend ayarlarına 
göre aşağıya çekilir.Pedal bırakıldığında 
notalar "Time " parametresinde tanımlanan 
hıza döner. (Bkz. sayfa 196 "Glide")

Audio In Mute
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Fonksiyon Anlamı

Microphone Talk Dinleyicilerinizle konuşmak için tüm ses 
prosesörü efektlerini kısar.  (Bkz. sayfa 212 
"Voice Processor Setup: Talk)

Mic Lead On/Off

Mic Harmony On/Off

Mic Effects On/Off

Mic Latch On/Off

Ses prosesörüne tahsis edilmiş anlık sviç 
kontrolları. Aktive etmek için basın, deaktive 
etmek için bırakın.

FX  CC12 Switch

FX  CC13 Switch
Standart FX kontrolları

Rotary Spkr On/Off

Rotary Spkr Fast/Slow

Drawbar Perc On/Off

Drawbar Noise On/Off

Text Page Up

Text Page Down

Şarkı  (Bkz sayfa 149 "Standart MIDI 
dosyalarıyla yüklenmiş yazı dosyaları" ) yada 
SongBook (Bkz. sayfa 167 "SongBook 
girişine bağlantılı yazı dosyası şeklindeki 
sözler")  ile birlikte yüklenen bir yazı 
dosyasını okurken bir önceki yada sonraki 
sayfaya gitmenizi sağlar. 

SongBook Next Seçili özel listedeki bir sonraki SongBook 
girişine gider. 

Pad 1

Pad 2

Pad 3

Pad 4

Pad Stop

Aynı isimli kontrol panel düğmeleri ile aynı 
fonksiyonlar 

Tahsis Edilebilir Pedal ve Sürgü Fonksiyon Listesi
Aşağıdaki fonksiyonlar devamlı bir pedala yada tahsis edilebilir sürgülere 
tahsis edilebilir. 

Fonksiyon Anlamı

Off Fonksiyon tahsisi yok.

Master Volume

Keyboard Expression

Joystick +X Joystick sağ

Joystick -X Joystick sol

Joystick +Y Joystick ileri

Joystick -Y Joystick geri

Upper VDF Cutoff Filtre kesimi. (Upper traklara tahsis edilmiş 
sesler için)

Upper VDF Resonance Filtre rezonansı. (Upper traklara tahsis 
edilmiş sesler için)

Mic In Volume

Mic Lead Voice Volume

Mic Harmony Output Volume

Mic Lead to Delay

Mic Harmony to Delay

Mic Reverb Level

Mic FX Level

Ses prosesörüne tahsis edilmiş devamlı 
kontrollar.

FX CC12 Ctl

FX CC13 Ctl
Standart FX kontrolları

Pad Volume Bu fonksiyon ile dört padin ses düzeyini 
birbirleriyle dengeli olarak kontrol 
edebilirsiniz. Padin ses düzeyinin durumu 
pedal yada sürgü ile ayarlandıktan sonra, 
bağlantılı "Write" prosedürü ile  performans 
yada STS'ye kaydedilir.
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Tahsis Edilebilir Sviç Fonksiyon Listesi 
Aşağıdaki fonksiyonlar tahsis edilebilir sviçlere tahsis edilebilirler.

Fonksiyon Anlamı

Off Fonksiyon tahsisi yok

Ritardando Tempo değerini aşamalı olarak çoğaltır.

Accelerando Tempo değerini aşamalı olarak azaltır.

Style Up Bir sonraki ritmi seçer.

Style Down Bir önceki ritmi seçer.

Perform. Up Bir sonraki performansı seçer.

Perform. Down Bir önceki performansı seçer.

FX A Mute

FX B Mute

FX C Mute

FX D Mute

FX All Mute

Style-Upper1 Mute

Style-Upper2 Mute

Style-Upper3 Mute

Style-Lower Mute

Style-Drum Mute

Style-Percussion Mute

Style-Bass Mute

Style-Acc1 Mute

Style-Acc2 Mute

Style-Acc3 Mute

Style-Acc4 Mute

Style-Acc5 Mute

Style-Acc1-5 Mute

Song-Melody Mute Şarkı trakı olan 4. trak sessiz. (Genelde 
melodi trakı)

Song-Drum&Bass Mode Trak 2 (genelde bas) ve trak 10 (genelde 
drum/davul) dışında tüm traklar sessiz. 

Solo Selected Track

Bass&Lower Backing Bas ve Lower dışındaki tüm traklar sessiz.

QuarterTone Çeyrek tonu açar/kapatır.

Audio In Mute

Microphone Talk Dinleyicilerinizle konuşmak için tüm ses 
prosesörü efektlerini kısar.  (Bkz. sayfa 212 
"Voice Processor Setup: Talk)

Mic Lead On/Off

Mic Latch On/Off

Ses prosesörüne tahsis edilmiş anlık sviç 
kontrolları. Aktive etmek için basın, deaktive 
etmek için bırakın.

FX  CC12 Switch

FX  CC13 Switch
Standart FX kontrolları

Rotary Spkr On/Off

Rotary Spkr Fast/Slow

Drawbar Perc On/Off

Drawbar Noise On/Off

Fonksiyon Anlamı

Text Page Up

Text Page Down

Şarkı  (Bkz sayfa 149 "Standart MIDI 
dosyalarıyla yüklenmiş yazı dosyaları" ) yada 
SongBook (Bkz. sayfa 167 "SongBook 
girişine bağlantılı yazı dosyası şeklindeki 
sözler")  ile birlikte yüklenen bir yazı 
dosyasını okurken bir önceki yada sonraki 
sayfaya gitmenizi sağlar. 

SongBook Next Seçili özel listedeki bir sonraki SongBook 
girişine gider. 
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Skeyller
Aşağıdakiler, çeşitli işletim modlarında seçebileceğiniz skeyllerin (yada 
akortların) bir listesidir.
Eşit               Eşit tuning yada modern Batı müziği için skeyl. 12 
                                benzer yarım tondan oluşur.
Saf Majör                Seçili kök üzerinde tam majör akorlar.
Saf Minör               Seçili kök üzerinde tam minör akorlar.
Arap               Bir Arap skeyli çeyrek tonları kullanır. Kök 
                                parametrelerini aşağıdaki ayarlamalısınız:

C- “RastC/bayatiD” skeyli için.
D- “RastD/bayatiE” skeyli için.
F- “RastF/bayatiG” skeyli için.
G- “RastG/bayatiA” skeyli için.
A#- “RastBb/bayatiC” skeyli için.

Phytagorean           Phytagorean skeyl, Yunanlı büyük filozof ve 
                                matematikçinin müzik teorilerine dayanmaktadır. 
                                 Melodiler için uygundur.
Werckmeister          Barok sonu/Klasik dönem skeyli. 18. yüzyıl müziği 
                                 için idealdir.
Kirnberger                Harpsicord skeyli. 18. yüzyılda yoğun kullanılmıştır.
Slendro                    Endonezya'lı Gamelan skeyli. Oktav 5 notaya 
                                  bölünmüştür. (C,D,G,F,A) Diğer notalar “eşit
                                  akort” ile akort edilmiştir.
Pelog                Endonezya'lı Gamelan scale'i. Oktav 7 notaya 
                                 bölünmüştür. (Kök C iken tümü beyaz tuşlar) Siyah 
                                 tuşlar “aşit akort” ile akort edilmiştir.
Stretch                Akustik piyanonun çekilmiş akordunu taklit eder. 
                                 Temelde eşit akorttur. Pes notalar biraz daha pes, tiz 
                                 notalar biraz daha tizdir. 
User                Style Play, Backing Sequence ve Song Play modları 
                                 için kullanıcı tarafından programlanan scale. User 
                                 skeyli performans, style performans, STS yada  
                                 şarkıya kaydedilebilir. Global'de user scale 
                                 seçemezsiniz.
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MIDI Datası

MIDI Kontrolları
Aşağıdaki tablo tüm Control Change mesajlarını ve bunların çeşitli Pa800 
fonksiyonları üzerindeki etkilerini göstermektedir. 

CC# CC Adı Pa800  fonksiyonu

0 Bank Select Program seçimi

1 Mod1 (Y+) Joystick öne

2 Mod2 (Y-) Joystick arkaya

3 Undef. ctl

4 Foot ctl

5 Port.time

6 Data ent.

7 Volume Trak ses düzeyi

8 Balance

9 Undef. ctl

10 Pan Pot Trak panı

11 Expression İfade

12 Fx Ctl 1

13 Fx Ctl 2

14-15 Undef. ctl

16 Gen.pc.1

17 Gen.pc.2

18 Slider

19 Gen.pc.4

20-31 Undef.ctl

Control Change #32-63, Control Change #0-31'in LSB'sidir (Least 
Significant Bytet) Mesela MSB (Most Significant Byte) karşılığındaki MSB 
parçalarına göre değişir.

64 Damper Damper pedal 

65 Portamento

66 Sostenuto Sostenuto pedal

67 Soft Pedal Yumuşak pedal 

68 Legato

69 Hold 2

70 Sustin Level

71 F.Res.Hp Filtre rezonansı

72 Release Release zamanı

73 Attack Atak zamanı

74 F.CutOff Filtre cutoff  (Parlaklık)

75 Decay T. Decay zamanı

76 Lfo1 Sp. Vibrato hızı

77 Lfo1 Dpt Vibrato derinliği

78 Lfo1 Dly Vibrato ön delay.

79 FilterEg

80 Gen.pc.5

81 Gen.pc.6

82 Gen.pc.7

83 Gen.pc.8

84 Port.ctl

85-90 Undef. ctl

CC# CC Adı Pa800  fonksiyonu

91 Fx A/C A/C (reverb) send seviyesi 

92 Fx 2 ctl

93 Fx B/D B/D (modul.) send seviyesi 

94 Fx 4 ctl

95 Fx 5 ctl

96 Data Inc

97 Data Dec

98 NRPN Lsb Alttaki tabloya bakın. (*)

99 NRPN Msb(*) Alttaki tabloya bakın. (*)

100 RPN Lsb

101 RPN Msb

102-119 Undefined ctl

120 AllSOff

121 Res Ctl Tüm kontrolları sıfırlama

122 LocalCt

123 NoteOff

124 OmniOff

125 Omni On

126 Mono On

127 Poly On

(*) Aşağıdaki NRPN mesajları Pa800 tarafından algılanır:

NRPN CC#99
(MSB)

CC#98
(LSB)

CC#06
(Data girişi)

Vibrato Rate 1 8 0...127(a)

Vibrato Depth 1 9 0...127(a)

Vibrato Decay 1 10 0...127(a)

Filter Cutoff 1 32 0...127(a)

Resonance 1 33 0...127(a)

EG Attack Time 1 99 0...127(a)

EG Decay Time 1 100 0...127(a)

EG Release Time 1 102 0...127(a)

Drum Filter Cutoff 20 dd(b) 0...127(a)

Drum Filter Resonance 21 dd(b) 0...127(a)

Drum EG Attack Time 22 dd(b) 0...127(a)

Drum EG  Decay Time 23 dd(b) 0...127(a)

Drum Coarse Tune 24 dd(b) 0...127(a)

Drum Fine Tune 25 dd(b) 0...127(a)

Drum Volume 26 dd(b) 0...127

Drum Panpot 28 dd(b) 0...127(a)

Drum Rev Send (FX 1) 29 dd(b) 0...127(a)

Drum Mod Send (FX 2) 30 dd(b) 0...127(a)
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Uzaktan Komut Olarak Kullanılan Program Change Mesajları 
Aşağıdaki tablo, uzaktan ritm ve sequencer kontrolları olarak kullanılan Prorgram Change mesajlarını listelemektedir. Bu mesajlar kontrol kanalından gönderilir. (Bkz. 
sayfa 203 "MIDI: MIDI In Kanalları")

PC Fonksiyon PC Fonksiyon PC Fonksiyon PC Fonksiyon PC Fonksiyon

Ritm elementleri

80 Intro 1 81 Intro 2 82 Intro 3/Count In 83 Variation 1 84 Variation 2

85 Variation 3 86 Variation 4 87 Fill 1 88 Fill 2 89 Fill 3/Break

90 Ending 1 91 Ending 2 92 Ending 3

Ritm ve sequencer kontrolları  

93 Fade In/Out 94 Memory 95 Bass Inversion 96 Manual Bass 97 Tempo Lock

98 Single Touch 99 Style Change 100 Start/Stop (Style) 101 Play/Stop (Seq 1) 102 Play/Stop (Seq 2)

Not: Yukarıdaki Program Change numaraları 0-127 numaralama sistemine göre verilmiştir.
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MIDI Yürütme Tablosu

KORG Pa800              
                                   OS 1.0 - 30 Ağustos 2005              
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Algılanan Akorlar 

Aşağıda, seçili akor algılama modu Fingered 2 olduğunda (Bkz. “Akor algılama modu”) Pa800 tarafından algılanan önemli akorları bulacaksınız. Tanınan akorlar, başka 
bir akor algılama modu olduğunda değişiklik gösterebilir.
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Korg USB MIDI Sürücüsü Kurulumu

USB aygıtı portu Pa800 ve bilgisayar arasında MIDI data transferi için 
kullanılabilir. Bu bilgisayarınızda MIDI arayüzü olmadığında kullanışlıdır. 
USB, MIDI portlarıyla paralel kullanılabilir. Mesela, Pa800'ünüzü 
bilgisayarınızda çalışan bir sequencer'a bağlayabilir, aynı anda Pa800'ün 
MIDI portlarına bağlı bir MIDI enstürmanını kontrol edebilirsiniz.
Bu şekilde bağlandığında Pa800 aynı anda MIDI aygıtı, kontroller ve ses 
jenaratörü olarak kullanılabilir. 

Pa800'ü Bilgisayara Bağlamak
Pa800'ü bilgisayara bağlamadan önce lütfen KORG USB-MIDI sürücüsünü 
kurun. Bilgisayarınızın aşağıdaki "KORG USB-MIDI Sürücüsü Sistem 
Gereksinimleri" bölümünde belirtilen özelliklere sahip olduğundan emin 
olun.

KORG USB-MIDI Sürücüsü Sistem Gereksinimleri
Windows
Bilgisayar: Microsoft Windows XP gereksinimlerine uygun USB portlu PC.
İşletim sistemi: Microsoft Windows XP Home Edition/Professional/x64 
Edition (x64 Edition Beta sürümü için sürücü bulunur.)

Macintosh
Bilgisayar: Mac OS X gereksinimlerine uygun USB portlu Apple Macintosh.
İşletim sistemi: Mac OS X versiyon 10.3 ve sonrası.

Lütfen Kullanmadan Önce Not Edin
Bu ürün içindeki tüm yazılımların telif hakları Korg Inc. firmasınındır.
Bu yazılım için lisans sözleşmesi ayrıca sunulmuştur. Bu yazılımı 
yüklemeden önce lisans sözleşmesini okuyun. Bu yazılımı yüklemeniz bu 
sözleşmeyi kabul ettiğinizi gösterir.

Windows: KORG USB-MIDI Sürücüsü Kurulumu
Lütfen Pa800'ü bilgisayara KORG USB-MIDI sürücüsü araçlarını 
yükledikten sonra USB ile bağlayın.
Uyarı: Pa800 aynı anda KORG MIDI data filtresini kullanamaz.
Not: Kullanacağınız her USB portu için ayrı bir sürücü yüklemelisiniz.
1.  Birlikte verilen CD'yi CD-ROM sürücünüze takın.
2.  Normalde "Digital Piano Application Installer" otomatik olarak 
     başlatılacaktır. 
     Bilgisayarınız kurucunun otomatik olarak başlamaması şeklinde 
      ayarlandıysa CD'de bulunan "KorgSetup.exe" dosyasının üzerine çift 
      tıklayın.
3.  Ekranda görülen talimatları izleyin.
4.  Bilgisayarı tekrar başlatın ve Pa800'ü açın. Pa800'ü USB kablosu ile 
      bilgisayara bağlayın.
5.  Kurulum talimatlarını açmak için Başlat menüsünden şu komutu seçin:
     Başlat > Programlar > KORG > KORG USB-MIDI Driver Tools > 
     Installation Manual
6.  Kurulum programını açmak için Başlat menüsünden şu komutu seçin:
      Başlat > Programlar > KORG > KORG USB-MIDI Driver Tools > Install  
      KORG USB-MIDI Device.
7.  Ekranda görülen kurulum talimatlarını izleyin.

Sürücünün portları 
Kurulumdan sonra diğer MIDI aygıtlarıyla birlikte MIDI yazılımınızda 
(mesela, sequencer) aşağıdaki portlar görülür:
PA800 KEYBOARD: Bu, Pa800'den (klavye ve kontroller datası) MIDI 
mesajlarının alınarak Mac'te çalışan MIDI yazılımına gönderilmesini 
sağlar. 
PA800 SOUND: Bu, Mac'in MIDI yazılımından MIDI mesajlarının alınarak 
Pa800'ün dahili ton jenaratörüne gönderilmesini sağlar.

Mac OS X: KORG USB-MIDI Sürücüsü Kurulumu
1.  Birlikte verilen CD'yi CD-ROM sürücünüze takın.
2.  Kurulumun çalışması için CD-ROM  içerisindeki "KORG USB-MIDI 
      Driver" dosyası içinde bulunan "KORG USB-MIDI Driver.pkg" 
dosyasına 
      çift tıklayın. Ekrandaki talimatlara göre kurulumu yapın. 

Sürücünün portları 
Kurulumdan sonra diğer MIDI aygıtlarıyla birlikte MIDI yazılımınızda 
(mesela, sequencer) aşağıdaki portlar görülür:
PA800 KEYBOARD: Bu, Pa800'den (klavye ve kontroller datası) MIDI 
mesajlarının alınarak bilgisayardaki MIDI yazılımına gönderilmesini sağlar. 
PA800 SOUND: Bu, bilgisayarın MIDI yazılımından MIDI mesajlarının 
alınarak Pa800'ün dahili ton jenaratörüne gönderilmesini sağlar.
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Kısayollar

Bir edit sayfasına doğrudan atlamak için SHIFT düğmesini basılı tutarken 
kontrol panelindeki başka bir düğmeye basabilirsiniz. Aşağıda kısa yolların 
bir listesi bulunmaktadır.

Shift + Fonksiyon 

Tüm işletim modları

Dial Tempo değişikliği

Ok işaretleri yada
Up/Down

Şarkı yada SongBook girişlerinin bir listesi 
gösterilirken: Önceki/Sonraki alfabetik bölüm. Ayrıca 
Disk modunda isim sırası seçilirken kullanılır.

Sound Sound modunda seçili traka gönderilmiş sesi 
gönderir.

Global Global modunun Set/General Controls sayfasını, 
MIDI bölümünü seçer. Bu, MIDI edit sayfalarına 
atlamanın çabuk yoludur.

Media Media modunun Preferences sayfasını seçer.

Start/Stop Panik

Slider Mode Global modunun Assignable Sliders sayfası 
Controllers bölümünü seçer. 

Fade In/Out Global modunun Basic sayfasının Preferences 
bölümünden Fade In/Out parametresini seçer. 

Synchro (herhangi biri) Global modunun Setup/General Controls 
sayfasında MIDI Setup parametresiini seçer. 

Tempo Lock Global modunun General Controls bölümünün Lock 
sayfasını seçer. 

Display Hold Global modunun General Controls bölümünün 
Interface sayfasını seçer. 

SongBook SongBook modunun Custom List sayfasını seçer. 

Transpose (herhangi 
biri) 

Global modunun General Controls bölümünün 
Transpose Control sayfasını seçer. 

Mic Global modunun Voice Processor Setup sayfasını 
seçer. 

Harmony Global modunun Voice Processor Preset sayfasını 
seçer. 

Effects Global modunun Voice Processor Effects sayfasını 
seçer. 

Style Play modu 

Style Play Style Setup sayfasını seçer. (Preferences bölümü)

Memory Style Preferences sayfasını seçer. (Preferences 
bölümü)

Var yada Fill Drum/Fill sayfasındaki ilgili ritm elementini seçer. 
(Style Controls bölümü)

Chord Scanning 
(herhangi biri)

Ana sayfa Split panelindeki Chord Recognition 
parametresini seçer. 

Keyboard Mode 
(herhangi biri)

Key Velocity sayfasını seçer. (Keyboard/Ensemble 
bölümü)

Ensemble Ensemble sayfasındaki Ensemble Type 
parametresini seçer. (Keyboard/Ensemble bölümü)

Shift + Fonksiyon 

Pad (herhangi biri) Pad sayfasını seçer. (Pad/Assignable switches 
bölümü)

Assignable Switch 
(herhangi biri)

Switch sayfasını seçer.  (Pad/Assignable 
switches bölümü)

Upper Octave (herhangi 
biri)

Tuning sayfasını seçer. (Mixer/Tuning bölümü)

Style "Write Current Style Performance" penceresini 
açar.

Sound/Performance "Write Performance" penceresini açar.

STS "Write STS" penceresini açar.

Song Play modu 

Song Play General Control sayfasını seçer. (Preferences 
bölümü)

Play/Stop-Seq 1 yada 2 Sequencerların herhangi biri için Sync Start

Upper Octave (herhangi 
biri)

Tuning sayfasını seçer. (Mixer/Tuning bölümü)

Keyboard Mode 
(herhangi biri)

Key Velocity sayfasını seçer. (Keyboard/
Ensemble bölümü)

Pad (herhangi biri) Pad sayfasını seçer. (Pad/Assignable Switches 
bölümü)

Assignable Switch 
(herhangi biri)

Switch sayfasını seçer. (Pad/Assignable 
Switches bölümü)

Style "Write Current Style Performance" penceresini 
açar.

Sound/Performance "Write Performance" penceresini açar.

STS "Write STS" penceresini açar.

Jukebox modu 

>> Jukebox listesindeki bir sonraki şarkıyı çalar.

<< Jukebox listesindeki bir önceki şarkıyı çalar.

Sequencer modu

Sequencer Sequencer Setup sayfasını seçer. (Preferences 
bölümü)

Upper Octave (herhangi 
biri)

Tuning sayfasını seçer. (Mixer/Tuning bölümü)

SHIFT düğmesinin basılı tutulmasını gerektirmeyen başka bir kısa yol 
aşağıda verilmiştir. 

Style Play modu 

Up/Down (birlikte) Orjinal tempo

Global modu 

Global (basılı tutun) Dokunmatik ekran kalibrasyonu
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Problem Çözüm Sayfa 

Genel Problemler

Cihaz açılmıyor Güç kablosunun fişe takıldığından, diğer ucunun cihaza takıldığından ve kablonun zarar görmediğinden yada fişte problem 
olmadığından emin olun.

Power sviçinin açık olduğundan emin olun.

Cihaz hala açılmıyorsa en yakın Korg servisine başvurun. 

Ses yok HEADPHONES girişinde jak olup olmadığını kontrol edin. Jak olması dahili hoparlörleri devreden çıkaracaktır. 22
Anfi yada mikserinizin bağlantılarını kontrol edin. 22
Anfi sisteminin tüm araçlarının açık olduğundan emin olun.

Pa800'ün MASTER VOLUME sürgüsünün "0"'dan farklı bir ayarda olup olmadığını kontrol edin. 22
Local parametresinin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Kapalıysa açın. 202
Speaker parametresinin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Kapalıysa açın. 207
Attack parametresinin değeri çok yüksek olmamasına dikkat edin. Yüksekse değeri düşürün. Volume parametresinin değerini 
kontrol edin. Düşükse yükseltin.

88, 95

Pesteki notalar çalınmıyor SPLIT düğmesi yandığında klavye alt (Lower, ayrım noktasının altındaki pes notalar)) ve üst (Upper, ayrım noktasının üstündeki 
tiz notalar) olarak ikiye ayrılacaktır. Lower trakının sessiz (mute) durumda olmadığından emin olun.

30

Yanlış sesler USER bankının değiştirilmiş data içermediğinden emin olun. Çalmak istediğiniz şarkı yada ritm için doğru datayı yükleyin. 224
USER drum kitlerinden birinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol edin. Doğru drum kitleri yükleyin. 224
Ritmler yada performanslar değiştirilmişse doğru datayı yükleyin. 224

Sesler durmuyor Damper sviçi Polarity parametresinin doğru ayarlandığından emin olun. 201
Seçili ritm yada şarkı başlamıyor Clock parametresinin "Internal'a" ayarlandığından emin olun. Başka bir cihazın MIDI saatini kullanıyorsanız MIDI Clock 

parametresini MIDI yada USB'ye ayarlamalı ve (Pa800'ün diğer cihaza bağlandığı porta göre) diğer cihazın MIDI saat bilgisi 
gönderdiğinden emin olun.

202

MIDI mesajlarına tepki vermiyor Tüm MIDI ve USB kablolarının doğru bağlandığından emin olun. 238
Harici cihazın Pa800'de almaya ayarlı MIDI kanallarından gönderim yaptığından emin olun. 203
Pa800'ün MIDI IN filtresinin mesaj almaya engel olmadığından emin olun. 204

Perküsyon enstrümanları doğru 
çalmıyor.

Davul trakının Drum moduna ayarlandığından ve transpozisyon uygulanmadığından emin olun. 93, 185

Bir perküsyon enstrümanını 
çalarken klik sesi duyuluyor

Bu sesin bir parçasıdır, problem değildir.

Performans, ritm yada STS 
seçildikten sonra arka planda 
gürültü duyuluyor

Seçilmiş performans, ritm yada STS eski kayıtları taklit eden "17 St. Analog Record" efektini çağırmıştır.

Ses prosesörü duyulamıyor Vocoder efekti D FX prosesörüne ayarlanmıştır. Bu ses prosesörünü devreden çıkarır.

Ses prosesörü efektleri sadece mikrofon girişine uygulanabilir.

Bir aygıt formatlanamıyor USB kablosunun doğru takıldığını kontrol edin.

USB aygıtının doğru gücü kullandığından emin olun.

Aygıtın doğru takıldığından emin olun.

Diskin korumasının açık olup olmadığını kontrol edin. Açıksa kapatın.

Diskete data kaydedilemiyor Aygıtın formatlanıp formatlanmadığını kontrol edin. 231
Aygıtın doğru takıldığından emin olun.

Disketin korumasının açık olup olmadığını kontrol edin. Açıksa kapatın.

Aygıttan data yüklenemiyor Aygıtın doğru takıldığından emin olun.

Aygıtın Pa800 uyumlu data içerdiğinden emin olun. 221
Ekranda "Over Current Condition 
Detected on USB port: Please 
remove the USB media" uyarısı 
çıkıyor

USB aygıtı arızalıdır ve kullanılamamaktadır, bu genelde kısa devreden kaynaklanır.  Bu Pa800'ünüze zarar vermez ancak yine 
de aygıtı çıkarmanız tavsiye edilir.
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Klavye: Velocity ve Aftertouch özellikli 61 tuş. 

SES DATASI 
Ton Generator: 120 Ses, 120 Oscillator, Her track için EQ, Rezonslı filtreler 
Multitimbre'lı bölümler: Dahili: 40 Kanal, Midi: 16 Kanal 
ROM Sesleri: Yaklaşık 950 (Stereo Piyano ve GM Sesleri dahil) + 64 Drum Kit 
RAM Sesleri: 256 Ses, 64 Drum Kit 
Dijital Sürgüler: 8 Adet 
Ses Edit: Sesler ve Drum Kit'ler için full editing imkanı 
PCM RAM Hafızası: Standart 64MB. 
Sampling: Record, Edit, Time Slice, Load/Import, Export 
Efektler: 4 Stereo Master – Vocal FX için TC Helicon 
RealTime Tracklar: 4 (Upper 1/2/3, Lower), 4 Pad 
Performanslar: 320 Kullanıcı tarafından programlanabilir 

RİTM DATASI 
Fabrika Ritmleri: 544'e kadar bölüm, Yaklaşık 320 hazır ritm 
User Ritmleri: 96 User + 320 Favori (Tüm 960 ritm yeniden yazılabilir) 
Arranger trackları: 8 
Style Edit: Record ve Edit fonksiyonları 
Örneklemeler/Akor Varyasyonları: Her ritm için 3 Intro, 3 Ending, 3 Fill dahil 42'ye kadar örnekleme. 
Style Performans (STS): 960 x 4'e kadar tümüyle programlanabilir (Real Time trackları + Acc. Trackları) 
PCM Style Groovelar: Dahili PCM RAM hafızasını kullanarak 

SEQUENCER 
XDS Double Sequencer: Her sequencer için ayrı kontrollar, Balance sürgüsü 
Direct Disc: 16 + 16 
Sequencer Edit: Record ve Edit fonksiyonları 
Backing Sequence: RealTime Record, Step Record ve Edit 
Sözler/Akorlar: Ekranda (Çoğu popüler formatla uyumlu) 

DİĞER ÖZELLİKLER 
Voice prosesör: TC Helicon imzalı teknoloji: 3 Parti armoni, Reverb, Delay, Compressor, Eq. 
Songbook ve Songbook listesi: Tümüyle programlanabilir 
Arabic Scale: Programlanabilir 
Pad'ler: 4 + Stop düğmesi 
Uyumluluk: i-serisi ritmleri, Pa serisi ritm, performans, ses, song, songbookları 
O.S.: OPOS Multitasking sistem, çalarken yüklenebilir, update edilebilir 
Dahili SSD Flash hafıza: O.S., PCM ve tüm kaynaklar için 250MB. 
Hafıza kartı için USB: Kullanılabilir. 2 Slot, 1 Host önde, 1 Host arkada 
Hard Disk: Hard disk kurma setiyle birlikte opsiyonel 
Anfi sistemi: 2 x 22W. 
Hoparlörler: 4 Hoparlör (10 cm. Woofer ve Tweeter), 2 yollu, Bass Reflex kutulu 

KULLANICI ARAYÜZÜ 
Ekran: 320 x 420 renkli dokunmatik ekran 
Kontrollar: Joystick, Dial, Up/+, Down/- 
Programlanabilir Kontrollar: 2 Switch, 2 Sürgü 
Kürsörler: Master Volume, Acc/Seq Volume Balans 
Yardım sistemi: Birden fazla dili destekleyen Hypertext 
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BAĞLANTILAR 
MIDI: IN-OUT-THRU 
USB: 2 Host (2.0 Yüksek hız) ve 1 Device (1.1 Tam hızda) 
Çıkışlar: 4 Analog (Sağ, Sol, Out1, Out2) 
Girişler: 2 Mic/Line (ayrı Gain kontrolu ile) 
Kulaklık: Önde 1 jak bağlantısı 
Pedallar: 1 Damper, 1 programlanabilir ayak switchi, EC5 
Güç kaynağı: AC – Universal voltaj 

OPTION 
USB Hafıza: Kullanılabilir 
Hard Disk: Hard diski içermeyen kurulum kiti 
CD – FD: Dahili kullanılamaz, USB ile kullanılabilir 
Video Interface: VIF4 Grafikli Video Arayüzü – NTSC/PAL board 
Expression/Volume pedalı: Korg EXP-2, XVP-10 
Multi-switch pedal: Korg EC5 
Damper pedal: DS1H
Switch pedalı: PS-1

GENEL: 
Harcanan güç: 40 W 
Boyutlar: 1110 x 388 x 181mm. 
Ağırlık: 13.3 Kg. 




