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®o
Antes de conectar este dispositivo
Debe seleccionar los ajustes del controlador para utilizar el DS-DAC-100, DS-DAC-100m

o DS-DAC-10.

Para asegurarse de poder seleccionar estos ajustes correctamente, no conecte el DS-DAC-
100/100m/10 a su ordenador antes de haber instalado el controlador.

Lea atentamente la seccion titulada “Instalacion del controlador” y descargue el instale el
controlador antes de conectar el DS-DAC-100/100m/10 a su ordenador.
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Introduccion

Caracteristicas

El DS-DAC-100, DS-DAC-100m y DS-DAC-10 son unidades DAC USB que admiten repro-
duccién natural de DSD de 1 bit* en Windows (ASIO) o Mac (Core Audio).

Mediante su uso junto con la aplicacién de conversién de formato de audio “AudioGate”,
puede disfrutar de la reproduccién natural del sonido DSD de 1 bit de alta calidad.

* Para Windows (ASIO) y Mac, la reproduccion natural de DSD de 1 bit solo se admite
cuando se utiliza el Korg USB Audio Device Driver.

Frecuencias de muestreo de entrada admitidas
PCM 44,1 kHz-192 kHz, 1-bit DSD 2,8224 MHz, 5,6448 MHz

Controladores de dispositivos admitidos
DirectSound, ASIO, WASAPI, CoreAudio

Requisitos de funcionamiento

Windows

SO admitidos:
Microsoft Windows 7 (32 bit, 64 bit), Microsoft Windows 8 (32 bit, 64 bit)

CPU: Intel Pentium III a 1 GHz o superior (se recomienda Core 2 Duo a 2,66 GHz o
superior si se utiliza AudioGate para la salida de DSD)

RAM: 256 MB o0 mas (se recomienda 512 MB o mas)

Mac OS

SO admitidos: ~ Mac OS X version 10.6 o posterior

CPU: Intel Mac

RAM: 1 GB o mas



Instalacion del controlador

Utilice el programa AudioGate and DS-DAC Setup para instalar el controlador y AudioGate.

Descarga del controlador

El software de controlador del DS-DAC-10 también se utiliza con el DS-DAC-100, el DS-DAC-
100m y el DS-DAC-10.

1

2

Acceda a la siguiente pagina de descarga de AudioGate3.

http://www.korg.com/products/audio/audiogate3/page 6.php/

Seleccione el KORG AudioGate and DS-DAC driver Setup, y pulse el botén de para
Windows o Mac descarga para descargar el software de controlador.

Si utiliza Windows, descomprima el archivo .zip que ha descargado. Si utiliza Mac OS,
abra el archivo .dmg. En la carpeta “KORG AudioGate and DS-DAC Setup”, ejecute Se-
tup. Aparece el panel KORG AudioGate and DS-DAC Setup.

Haga clic en “Install DS-DAC Driver” para instalar el controlador (Consulte “Procedi-
miento de instalacién del controlador” en la pagina 4).

Si desea instalar AudioGate, haga clic en “Install AudioGate” en el panel KORG Au-
dioGate and DS-DAC Setup.
Lea atentamente el mensaje “Activating AudioGate” que se muestra durante la instala-
cién y finalice la instalacién.

Haga clic en “Finish” para salir del programa de configuracion.


http://www.korg.com/products/audio/audiogate3/page_6.php/

Procedimiento de instalacion del controlador

A No conecte el DS-DAC-100/100m/10 a su ordenador hasta que haya terminado de ins-
talar el controlador. Si ya lo ha conectado, desconéctelo y vuelva a conectarlo una vez
que finalice la instalacion del controlador.

Usuarios de Windows 7/8

Las pantallas de instalacién que aparecen en su ordenador pueden diferir ligeramente en
funcion del sistema y la versién de Windows, pero el procedimiento es el mismo. En la ex-
plicacién siguiente se mostraran pantallas habituales de Windows 7.

Si, durante la instalacién, apareciera un mensaje para confirmar si desea continuar con la
instalacion, haga clic en [Install].

1 En el panel KORG AudioGate and DS-DAC Setup que ha descargado, haga clic en “Ins-
tall DS-DAC Driver” para iniciar el instalador. En el ment de seleccion de idioma, elija
Inglés y haga clic en [OK].

Installer Language

g Please select a language,
_

Engish %

[ Ok ] [ Cancel ]

2 Aparecera el cuadro de dialogo siguiente; haga clic en [Next >].

(o= e |

Welcome to the KORG USB Audio
Device Driver v1.0.5 Setup Wizard

This wizard will guide you through the installation of KORG
USB Audio Device Driver v1.0.5.




3 Tenga en cuenta la ubicacién de la instalacion y el espacio necesario y haga clic en [Ins-
tall]. La instalacién comenzara.

Ghoose Install Location
Choose the folder in which to install KORG USB Audio Device Driver v1.0.5. g
=

Setup will install KORG USB Audio Device Driver v1.0.5 in the following folder. To install in a
different folder, click Browse and select ancther folder. Click Install to start the installation.

Destination Folder

Space required: 3.5MB
Space available: 39.9GB

[ <Bock | mswh | [ concel |

4 Cuando finalice la instalacion, en la pantalla aparecera “Preinstallation was successful.
Click Next to continue”; haga clic en [Next >].

Setup

“This may take some time to complete. Please wat ...

This may take some time to complete. Please wat ... -

| Copy to C:¥Program Files¥KORG¥USB Audio Device¥KORGUA_x64.cat =
Execute: 'C:¥Program Files¥KORGYUSB Audio Device¥KORGUASVe.exe' -instll

Copy to C:¥Program Files¥KORGYUSB Audio DeviceVKORGUAKS._xbd.cat
Copy to C:¥Program Files¥KORGYUUSS Audio Device¥KORGUAKS x64.inf
Copy to C:¥Program Files¥KORGYUSB Audio Device¥KORGUABSi0.dll »
Copy to C:¥Program Files¥KORG¥USB Audio Device¥KORGUABSIo_x64.dll
Execute: regsvr32 /5 "C:¥Program FilesVKORGUSB Audio Device¥KORGUARsi0.dli
Execute: regsvi32 /s "C:¥Program Files¥KORGYUSB Audio Device¥KORGUARSI0 ..
Create shortcut: C:
I Preinstaling device drivers.

This may take some time to complete. Please wait ...

I

I g | tou cance | <wo fomsan] [ cone

5 Los preparativos de la instalacién ya han finalizado. Haga clic en [Finish] para salir del

instalador.

Completing the KORG USB Audio
Device Driver v1.0.5 Setup Wizard

Pleasge disconnect and reconnect the devices you
want to install and turn them on.




6 Aparecera el mensaje siguiente; haga clic en [Yes].

Setup 3

_".‘ To complete the driver installation, you need to disconnect and
' reconnect your device. Do you want to exit this wizard now and
connect the device later?

[
b

7 Conecte el DS-DAC-100/100m/10 a su ordenador.

Espere hasta que Windows muestre el mensaje “The device driver software was installed
correctly” dos veces.



Usuarios de Mac OS

1 En el panel KORG AudioGate and DS-DAC Setup que ha descargado, haga clic en “Ins-
tall DS-DAC Driver” para iniciar el instalador. Aparecera el cuadro de dialogo siguien-
te; haga clic en [Continue].

8006 ‘e Install KORC USB Audio Device Driver

Welcome to the KORG USB Audio Device Driver Installer

@ Introduction

You will be guided through the steps necessary to

@ Destination Sele A L
install this software.

@ Installatio
® Installatij
® Summafy

gy ’,....!u.lm\!.\,‘

[— =t

GoBack | [ Continue |

L

2 En funcién de la versién del sistema operativo, en este punto aparecerd una pantalla
que le permitira seleccionar el “Installation Destination”; en tal caso, deje el destino de
instalacion por defecto tal cual y haga clic en [Continue].

3 Cuando aparezca el siguiente cuadro de didlogo, haga clic en [Install].

800 ‘& Install KORG USB Audio Device Driver
Standard Install on “Macintosh HD"
8 Introduction
© Destination Sel This will take 5.3 MB of space on your computer.
8 Installati Click Install to perform a standard installation of
® Installati this software on the disk *Macintosh HD".
® Summafy
fo g
o gy e
P 1 ,‘.
4
i
l/ | Change Install Location... |

| GoBack | [ Install |

4 Aparecer4 un cuadro de dialogo indicando “To allow ‘Installer’ to make changes, enter
your password.”. Introduzca la contrasena y haga clic en [OK].

’

5 Un cuadro de dialogo indicara “After this software has been installed, it will be neces-
sary to restart your computer. OK to install now?”. Haga clic en [Continue Installation].



6 Lainstalacién comenzara y aparecera una barra de progreso.

no0o @ Install KORG USB Audio Device Driver

© Introduction
© Destination Sel

Installing KORG USB Audio Device Driver

| GoBack | | Continue |

no0o @ Install KORG USB Audio Device Driver

Installing KORG USB Audio Device Driver

Registering updated components...

Install time remaining: Less than a minute

| GoBack | | Continue |

7 Cuando la pantalla indique “Installation has completed successfully”, haga clic en

[Restart] para cerrar el instalador.

@ Introduction
© Destination Sele

The installation was successful.

The software was installed.

Click Restart to finish installing the software.

Gomack |

8 FEl ordenador se reiniciara. Una vez reiniciado, conecte el DS-DAC-100/100m/10 a su
ordenador.



Ajustes del panel de control

A La version Mac del panel de control no le permite cambiar directamente el modo ni la
frecuencia de muestreo. Puede realizar estos cambios a través de AudioGate o desde
los ajustes de audio de su Mac.

El panel de control también se utiliza con el DS-DAC-100, el DS-DAC-100m y el DS-DAC-10.

Haga clic en lo siguiente: Ment de inicio de Windows — All Programs — Korg — USB
Audio Device — USB Audio Device Control Panel. Aparecera el panel de control que se
muestra a continuacion.

KORG DS-DAC-10 Control Panel

Mode

Sample Rate

Streaming Buffer Size

Asio Buffer Size

En la ficha Driver, defina el Modo, la Sample Rate (Frecuencia de muestreo), el Streaming
Buffer Size (Tamafio de bufer de streaming) y el ASIO Buffer Size (Tamanio de bufer de
ASIO).

8 Si escucha clics o ruidos frecuentes durante la reproduccion, puede mejorar la si-
tuacién reduciendo la frecuencia de muestreo de salida o aumentando el tamano de
bufer. Si aumenta el tamafio de btifer aumentara la latencia®, y si reduce el tamano de
bufer se reducira la latencia.

* El retardo correspondiente al procesamiento de los datos.

Mode
Cambia entre los modos PCM y DSD.
Utilice el modo DSD con un software como AudioGate que admita la salida de DSD en
ASIO. Para ver informacion detallada sobre la reproduccion de DSD, consulte el manual
del software que utiliza.

Sample Rate (Frecuencia de muestreo)
This specifies the sample rate.
Si el modo es DSD: elija 2,8224 MHz o 5,6448 MHz.
Si el modo es PCM: elija 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz o 192 kHz.

9



Streaming Buffer Size (Tamafo de bufer de streaming)
Permite seleccionar el tamano del bafer de streaming.
Elija Minimum, Extra Small, Small, Large, Extra Large o Safe. Minimum es el tamafo
mas pequefio y Safe el mas grande. Por lo general deber dejar este valor en el maximo
(Safe).

ASIO Buffer Size (Tamano de bufer de ASIO)
Permite seleccionar el tamano del bufer de ASIO.
Elija Minimum, Small, Large o Maximum. Minimum es el tamafo mas pequefio y
Maximum el mas grande. Por lo general deber dejar este valor en el maximo (Maximum).

En la ficha Version, puede comprobar la version del controlador y actualizar el fir-
mware.

KORG DS-DAC-10 Control Panel

Driver Version

Firmware Version

Running

La actualizacién del firmware se realiza con una aplicaciéon dedicada. El archivo de siste-
ma mas reciente para la actualizacién del firmware se puede descargar en su ordenador

desde http:/www.korg.com/products/audio/audiogate3/.

Para ver el procedimiento de actualizacion, consulte las notas sobre la versién que se in-
cluyen con el firmware.

10
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Funcionamiento

Paneles frontal y posterior

DS-DAC-100
Jack de salida Indicador de Jacks de salida
de auriculares alimentacion Puerto USB analégica XLR

)

| R L ® . n
© © ( ]
,

Mando de volumen Indicadores de Jacks de salida
de los auriculares frecuencia de muestreo analégica RCA
DS-DAC-100m

Indicadores de Jack de salida

Jack de salida frecuencia de muestreo/ Puerto USB analdgica

de auriculares Vvolumen de auriculares

Indicador de alimentacion Botones de volumen de los auriculares (—/+)

DS-DAC-10

Volumen de Indicador de

auriculares alimentacién Puerto USB

|

@ 0 TN\ DS-DAC-10 KnZ:f @ @ DIGITI&L'IEJ;E -~ R @L;SEI)UT L @ @

© ‘ sl o @-©
©) o © o,
Jack de salida Indicadores Jack de salida Jacks de salida
de auriculares de frecuencia digital analégica

de muestreo

1



Preparativos
Una vez finalizado el proceso de instalacién del controlador, conecte el DS-DAC-
100/100m/10 a su ordenador y preparese para escuchar archivos de audio en su ordenador.

A Utilice el cable USB incluido para conectar la unidad al ordenador y verificar que fun-
ciona.

El DS-DAC-100/100m/10 funciona con alimentacién de bus a través del puerto USB; no

necesita un adaptador de CA ni ninguna otra fuente de alimentacion externa.

Cuando sea posible, conecte esta unidad directamente a un puerto USB de su ordena-
dor. Si no puede evitar el uso de un concentrador USB, debe usar uno que cuente con
su propia fuente de alimentacién. Es posible que un concentrador USB con alimenta-
cién de bus no pueda suministrar suficiente energia eléctrica.

1 Sidesea escuchar a través de los auriculares, conéctelos al jack de salida de auriculares.

2 Si desea conectar un amplificador y unos altavoces para realizar la escucha, conecte los
jacks de salida analdgica del DS-DAC-100/100m/10 a su sistema con los cables adecua-
dos.

* DS-DAC-100: RCA o XLR

e DS-DAC-100m: mini estéreo de 3,5 mm

e DS-DAC-10: RCA

A El DS-DAC-10 dispone de un jack de salida digital, pero la salida desde el jack solo

esta disponible para la reproduccién de PCM; no habra salida desde este jack du-
rante la reproduccién de DSD.

3 Compruebe la conexién USB. Si existe una conexién valida entre su ordenador y el DS-
DAC-100 (o bien el DS-DAC-100m o el DS-DAC-10), el indicador de alimentacién y uno
de los indicadores de frecuencia de muestreo se iluminaran.

12



Reproduccion mediante AudioGate (Windows))

Reproduccion natural de DSD mediante ASIO

1

2

)

Utilice el programa AudioGate and DS-DAC Setup para instalar AudioGate (Consulte
“Descarga del controlador” en la pagina 3).

Conecte el DS-DAC-100/100m/10 a su ordenador e inicie AudioGate.
Si inicia AudioGate sin el DS-DAC-100/100m/10 conectado, la verificacion de licencia se
realizara cuando conecte el DS-DAC-100/100m/10.

En el mend, eljja [Edit]-[Preferences...] y haga clic en la ficha [Audio Devices].

En [Driver Type], elija “ASIO”.

DirectSound
WASAPI

En [Driver Name], elija “Korg USB Audio Device Driver.”

v KORG USE Audio Device Driver

Defina [Sample Rate] como “Auto” o bien como “5.6 MHz” o “2.8 MHz".

44.1 kHz
48.0 kHz
88.2 kHz
896.0 kHz
176.4 kHz

192.0 kHz

2.8 MHz
v 5.6 MHz

Anfada archivos DSDIFF, DSF o WSD a la lista de canciones arrastrandolos dentro.

Haga clic en el boton de reproduccién en AudioGate para reproducir el audio.

Si escucha a través de los auriculares, puede ajustar el volumen girando el mando de volu-
men de los auriculares (o pulsando los botones) del DS-DAC-100 (o bien del DS-DAC-100m o
del DS-DAC-10).

ﬁ Si ha anadido archivos WAV o FLAC a la lista de canciones en el paso 7, se convertiran

para la reproduccion a la frecuencia de muestreo que haya seleccionado en el paso 6.

13



Reproduccién mediante DirectSound o WASAPI

1 Utilice el programa AudioGate and DS-DAC Setup para instalar AudioGate (Consulte
“Descarga del controlador” en la pagina 3).

2 Conecte el DS-DAC-100/100m/10 a su ordenador e inicie AudioGate.
Si inicia AudioGate sin el DS-DAC-100/100m/10 conectado, la verificacion de licencia se
realizara cuando conecte el DS-DAC-100/100m/10.

3 Enel meng, elija [Edit]-[Preferences...] y haga clic en la ficha [Audio Devices].
4 En [Driver Type], elija “DirectSound” o “WASAPI”.

DirectSound

WASAPI
ASIO ASIO

5 En [Driver Name], elija “KORG USB Audio Device Output L/R (KORG WDM Audio

Device).”
Primary Sound Driver Speakers (Realtek High Definition Audia)
Speakers (Realtek High Definition Audio) v/ KORG USB Audio Device Out LIR (KORG WDM Audio Device)

" KORG USB Audio Device Out L/R (KORG WDM Audio Device) Realtek HDMI Output (Realtek High Definition Audio)
Realtek HDMI Output (Realtek High Definition Audio)

6 Elija la [Sample Rate].
i
48.0 kHz -
88.2 kHz
96.0 kHz
176.4 kHz
192.0 kHz

Auto

7 Haga clic en el boton de reproduccion en AudioGate para reproducir el audio.

8 Si escucha a través de los auriculares, puede ajustar el volumen girando el mando de volu-
men de los auriculares (o pulsando los botones) del DS-DAC-100 (o bien del DS-DAC-100m o
del DS-DAC-10).

14



Reproduccion mediante AudioGate (Mac OS)

Reproduccién natural de DSD mediante Core Audio

1

2

)

Utilice el programa AudioGate and DS-DAC Setup para instalar AudioGate (Consulte
“Descarga del controlador” en la pagina 3).

Conecte el DS-DAC-100/100m/10 a su ordenador e inicie AudioGate.
Si inicia AudioGate sin el DS-DAC-100/100m/10 conectado, la verificacidon de licencia se
realizara cuando conecte el DS-DAC-100/100m/10.

En el mend, elija Mac, [AudioGate]-[Preferences...] y haga clic en la ficha [Audio Devi-
ces].

En [Driver Type], asegtirese de que se ha seleccionado “Core Audio”.

Driver Type

CoreAudio ﬂ

En [Driver Name], elija “Korg USB Audio Device Driver.”

Built-in Output

v KORG USB Audio Device Driver

Defina [Sample Rate] como “Auto” o bien como “5.6 MHz” o “2.8 MHz".

44.1 kHz
48.0 kHz
88.2 kHz
96.0 kHz
176.4 kHz
192.0 kHz
2.8 MHz

v Auto

Anfada archivos DSDIFF, DSF o WSD a la lista de canciones arrastrandolos dentro.
Haga clic en el boton de reproduccién en AudioGate para reproducir el audio.

Si escucha a través de los auriculares, puede ajustar el volumen girando el mando de volu-
men de los auriculares (o pulsando los botones) del DS-DAC-100 (o bien del DS-DAC-100m o
del DS-DAC-10).

ﬁ Si ha anadido archivos WAV o FLAC a la lista de canciones en el paso 7, se convertiran

para la reproduccion a la frecuencia de muestreo que haya seleccionado en el paso 6.
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Solucién de problemas

La informacidon mas actualizada se proporciona en Internet.
Consulte http://www.korg.com/products/audio/audiogate3/.

La alimentacién no se activa, el ordenador no reconoce el dispositivo o el
funcionamiento es inestable

;Qué cable USB esta usando?

Utilice el cable USB incluido.

Algunos cables USB a la venta en establecimientos comerciales solo admiten Full Speed.
Si utiliza su propio cable, asegurese de que admite USB 2.0 High Speed.

¢Esta usando un concentrador USB?

Si el DS-DAC-100/100m/10 esta conectado a través de un concentrador USB con alimen-
tacion de bus, puede que no reciba energia suficiente para que el DS-DAC-100/100m/10
se encienda, o bien el funcionamiento puede ser inestable.

En ese caso, conecte el DS-DAC-100/100m/10 directamente a un puerto USB del propio
ordenador sin pasar por un concentrador USB, o utilice un concentrador con su propia
fuente de alimentacion que admita USB 2.0 High Speed.

;Es posible que el cable USB esté roto?

(Funciona correctamente el puerto USB de su ordenador?

El DS-DAC-100/100m/10 no emite ningin sonido

Compruebe si el DS-DAC-100/100m/10 se reconoce correctamente en el panel de control
del Korg DS-DAC-10.

Usuarios de Windows

Abra el ment de inicio de Windows — All Programs — Korg — USB Audio Device —
USB Audio Device Control Panel.

Si las versiones del controlador y del firmware se muestran como -.-.- en la ficha Ver-
sion, el DS-DAC-100/100m/10 no se ha reconocido correctamente. Desconecte el cable
USB, vuelva a conectarlo y compruebe esta indicacion de nuevo.

Usuarios de Mac OS X

En la carpeta Applications — Korg — USB Audio Device, abra KorgDSDAC10Control-
Panel.app.

Si las versiones del controlador y del firmware se muestran como -.-.- en la ficha Ver-
sion, el DS-DAC-100/100m/10 no se ha reconocido correctamente. Desconecte el cable
USB, vuelva a conectarlo y compruebe esta indicacién de nuevo.

En algunos casos, los indicadores de frecuencia de muestreo del DS-DAC-100 (o bien del
DS-DAC-100m o del DS-DAC-10) mostraran un error.
— Consulte la seccion “Hay varios indicadores de frecuencia de muestreo encendidos”.
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Hay varios indicadores de frecuencia de muestreo encendidos

Hay tres indicadores encendidos (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

La unidad solicita una actualizacién del firmware. Desde la pagina de descarga, descar-
gue el “DS-DAC-10 firmware” y realice la actualizacion tal y como se describe en el PDF
ubicado en la carpeta.

Otros

Se ha producido un error del sistema. Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo
para activar la alimentacién de nuevo. Si el problema no se resuelve realizando varias
veces esta operacion, poéngase en contacto con su distribuidor local de Korg.

No se puede seleccionar el modo DSD

(Esta instalada la version de AudioGate 2.3 o posterior para Windows, o la version 2.3.2
o0 posterior para Mac?

AudioGate v2.2 y anteriores no admiten la salida directa de DSD de 1 bit.

Actualice AudioGate a v2.3 (Mac: 2.3.2) o posterior.

En algunos casos, los indicadores de frecuencia de muestreo del DS-DAC-100 (o bien del
DS-DAC-100m o del DS-DAC-10) mostraran un error.
— Consulte la seccion “Hay varios indicadores de frecuencia de muestreo encendidos”.

El cambio de la frecuencia de muestreo tarda mucho o no es posible
Estos problemas pueden producirse en funcién de su sistema Windows.

Pruebe lo siguiente.

Haga clic en el menu Start — All Programs — Korg — USB Audio Device — USB Au-
dio Device Control Panel para abrir el panel de control del Korg DS-DAC-10. En Ia ficha
Driver, pruebe a reducir el tamafio de bufer de streaming o el tamano de bufer de ASIO
en pasos de uno hasta que el rendimiento mejore.

Como el “default device” de Windows, especifique un valor que no sea “Korg USB Au-
dio Device Driver”.

El sonido se interrumpe/se oye ruido

Durante la reproduccién de conversiéon en tiempo real con AudioGate
Para realizar todo el procesamiento de conversion en tiempo real con “high quality”, el
rendimiento del sistema debe ser equivalente a Core 2 Duo a 2,66 GHz o superior. La
carga de procesamiento de la CPU sera especialmente alta para la reproducciéon de con-
version a 5,6 MHz. En tales casos, puede exportar los datos de antemano para crear un
archivo DSD para la reproduccion, o bien utilizar el ajuste “low load”.

17



Si utiliza un ordenador portatil

Aungque el rendimiento de la CPU sea alto, se puede producir ruido si se han activado
los ajustes de ahorro de energia. Cambie el plan de energia en “Power Options” del
“Control Panel” y desactive también cualquier otro plan de ahorro de energia especifico
de su ordenador.

Si se utiliza la reproduccion de ASIO en Windows

Haga clic en el mena Start @ All Programs o Korg © USB Audio Device ® USB Audio
Device Control Panel para abrir el panel de control del Korg DS-DAC-10. En la ficha
Driver, ajuste el tamafio de bufer de streaming y el tamafo de bufer de ASIO a valores
mas altos.

Si se utiliza el DS-DAC-100/100m/10 como el dispositivo de sonido por defecto del siste-
ma en Windows

Haga clic en el mena Start © All Programs © Korg © USB Audio Device ® USB Audio
Device Control Panel para abrir el panel de control del Korg DS-DAC-10. En la ficha
Driver, establezca el modo como PCM.

La frecuencia de muestreo del dispositivo de audio se establece como Auto.

Puede que oiga un ligero clic si la frecuencia de muestreo del dispositivo de audio se
establece como Auto, o bien cuando cambie la frecuencia de muestreo manualmente,
pero no se trata de un fallo de funcionamiento.

El DS-DAC-100/100m/10 esta conectado a un puerto USB 3.0.
Le recomendamos que conecte el DS-DAC-100/100m/10 a un puerto USB 2.0.

¢(Es posible que esté usando o ejecutando una gran cantidad de programas de software
simultaneamente?

Se escucha un silbido procedente de la salida de auriculares.

(Esta usando auriculares cuya impedancia de salida es de 16 ohmios o superior?

Puede que escuche un silbido apagado cuando utilice determinados auriculares de alta
eficiencia y baja impedancia.
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Especificaciones

DS-DAC-100
E Numero de canales 2 canales
[¢]
E” Formatos de entrada (USB) | DSD: 2,8224 MHz/5,6448 MHz, 1 bit
g PCM: 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz,
g 16 bit/24 bit
& | Interfaz de host USB2.0 (High Speed)
1)
Controladores de audio ASIO2.1, WDM, Core Audio
Indicadores Indicador de alimentacién x 2 (LED),

Indicadores de frecuencia de muestreo x 8 (LED)

[e1auRD)

Fuente de alimentacién/ Alimentacién de bus de USB (5 V 500 mA)/2,5 W
Consumo eléctrico

Dimensiones 207 (W) x 160 (D) x 60 (H) mm (incluidos salientes)
Peso 862 g
T &M Respuesta de frecuencia 10 Hz—20 kHz +1 dB (fs=44,1 kHz/48 kHz)
28 10 Hz-40 kHz +1 dB
?_: RN 105 dB (TYP,) 20 Hz-20 kHz, IHF-A
? THD+N 0,005% (TYP,) 20 Hz-20 kHz
Q |LINEOUTL/R
é Forma Tipo RCA (no equilibrado)/XLR-3-32 (equilibrado)
% Impedancia de carga 10 k ohmios o superior
Nivel muestreado/maximo | -6 dBV/+6 dBV
PHONES
Forma Jack phone estéreo de 6,3 mm
Impedancia de carga 16 ohmios o superior
Salida maxima 85 mW + 85 mW @32 Q)
USB (dispositivo)
Forma/Formato Tipo B/USB 2.0 compatible con High Speed
SO admitidos Windows 7 o posterior, Mac OS X 10.6 o posterior
Elementos incluidos Cable USB, 3 soportes en pico

* Las especificaciones y el aspecto estan sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.
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DS-DAC-100m

orpne ap zeyIajup

Numero de canales

2 canales

Formatos de entrada (USB)

DSD: 2,8224 MHz/5,6448 MHz, 1 bit
PCM: 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz,
16 bit/24 bit

Interfaz de host

USB2.0 (High Speed)

Controladores de audio

ASIO2.1, WDM, Core Audio

[eI9UdD)

Indicadores

Indicador de alimentacion x 1 (LED), Indicadores de frecuencia
de muestreo/volumen de auriculares x 8 (LED)

Fuente de alimentacién/
Consumo eléctrico

Alimentacién de bus de USB (5 V 500 mA)/2,5 W

Dimensiones 92 (W) x 129 (D) x 20 (H) mm (incluidos salientes)
Peso 175 ¢g
2 & |Respuesta de frecuencia 10 Hz-20 kHz +1 dB (fs=44,1 kHz/48 kHz)
23 10 Hz-40 kHz +1 dB
"éi . S/N 105 dB (TYP) 20 Hz-20 kHz, IHF-A
@ THD+N 0,005% (TYP.) 20 Hz-20 kHz
© | LINE OUT L/R
é Forma Jack mini phone estéreo de 3,5 mm
§ Impedancia de carga 10 k ohmios o superior

Nivel muestreado/maximo

-6 dBV/+6 dBV

PHONES

Forma

Jack mini phone estéreo de 3,5 mm

Impedancia de carga

16 ohmios o superior

Salida maxima

85 mW + 85 mW @32 Q)

USB (dispositivo)

Forma/Formato

Tipo mini B/USB 2.0 compatible con High Speed

SO admitidos

Windows 7 o posterior, Mac OS X 10.6 o posterior

Elementos incluidos

Cable USB

e Las especificaciones y el aspecto estdn sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.
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DS-DAC-10

5 | Numero de canales 2 canales
% Formatos de entrada (USB) | DSD: 2,8224 MHz/5,6448 MHz, 1 bit
2 PCM: 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz,
g 16 bit/24 bit
51 formatos de salida PCM: 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz,
© | (S/P DIF) 16 bit/24 bit
Interfaz de host USB2.0 (High Speed)
Controladores de audio ASIO2.1, WDM, Core Audio
@ | Indicadores Indicador de alimentaciéon x 1 (LED),
2 Indicadores de frecuencia de muestreo x 8 (LED)
‘E’. Fuente de alimentacion/ Alimentacion de bus de USB (5 V 500 mA)/2,5 W
Consumo eléctrico
Dimensiones 120 (W) x 150 (D) x 48 (H) mm (incluidos salientes)
Peso 530 g
8 7' |Respuesta de frecuencia | 10 Hz-20 kHz =1 dB (fs=44,1 kHz/48 kHz)
28 10 Hz—40 kHz +1 dB
TN 105 dB (TYP) 20 Hz-20 kHz, IHF-A
@ THD+N 0,005% (TYP.) 20 Hz-20 kHz
Q LINE OUT L/R
é Forma Jack phono RCA
§ Impedancia de carga 10 k ohmios o superior
Nivel muestreado/maximo | -6 dBV/+6 dBV
PHONES
Forma Jack phone estéreo de 6,3 mm
Impedancia de carga 16 ohmios o superior
Salida maxima 85 mW + 85 mW @32 Q
DIGITAL OUT (coaxial)
Forma/Formato Jack phono RCA/IEC60958 *Valido solo para PCM
USB (device)
Forma/Formato Tipo B/USB 2.0 compatible con High Speed
SO admitidos Windows 7 o posterior, Mac OS X 10.6 o posterior
Elementos incluidos Cable USB

e Las especificaciones y el aspecto estan sujetas a cambios sin previo aviso por mejora.
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