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New functions of OS Version 1.2

The following functions are added by upgrading to Operating
System Version 1.2.

Global See page
Fingered (3 Notes) Chord Recognition mode added. Fingered 2
mode renamed to Fingered (1 Note)

Fixed velocity curve added 3
Tablet MIDI Preset added 3
SongBook

Using the SongBook with external software 3

Musical Resources

Revised Global file 3

If new, your instrument might already include the new Operat-
ing System. To check, please go to the Media > Utility page, and
read the version number in the lower area of the display.

To load the new Operating System, please read the instructions
supplied with the installation file in our web site
(www.korg.com).

After having loaded the Operating System, please use the Media
> Utility > Factory Restore command to load the new Global set-
tings. To avoid overwriting the other resources, you may only
leave the Global option selected when the Restore dialog
appears.

Warning: Before using the Factory Restore command, please
save all your old data to a storage device, or they might be lost
forever. To save the existing Musical Resources, use a Media >
Save operation.

Hint: After loading the new OS, you might need to re-calibrate the
TouchView display (Global > Touch Panel Calibration) and the
pedal/footswitch (Global > Controllers > Pedal/Switch).

Functions added by previous OS versions

Version 1.1

The following functions are added by upgrading to Operating
System Version 1.1.

Global Mode See page
Control Channel on MIDI OUT 3
Microphone and Line In used together 3
Musical Resources

Revised Musical Resources 3

Global Mode

Fingered (3 Notes) Chord Recognition mode
added. Fingered mode renamed [1.2]
The new “Fingered (3 Notes)” Chord Recognition mode has

been added. The former “Fingered” Chord Recognition mode
has been renamed to “Fingered (1 Note)”.

This is how the Global > Mode Preference >Style > Chord Rec-
ognition Mode parameter changes.

Chord Recognition

This parameter defines how chords are recognized by the auto-
accompaniment engine.

Depending on the status of the CHORD SCAN section, the
Chord Recognition mode is automatically set as in the following
table:

Chord Recognition Mode

CHORD SCAN = UPPER/FULL

CHORD SCAN = LOWER KEYBOARD (LOWER+UPPER)

One Finger Fingered (3 Notes)

Fingered (1 Note) Fingered (3 Notes)

Fingered (3 Notes) Fingered (3 Notes)

Expert Expert

One Finger  You can compose a chord using a simplified

chord playing technique:

« Play a single note for a Major chord to be recog-
nized.

« Play the root note, plus a white key on the left,
for a 7th. For example, play C3 + B2 for a C7.

« Play the root note, plus a black key on the left,
for a Minor chord. For example, play C3 + Bb2
for a C minor.

« Play the root note, plus a white and a black key
on the left, for a Minor 7th. For example, play C3
+ B2 + Bb2 for a Cmin 7.

Fingered (1 Note)

With the Lower chord scan mode, play one or
more notes to compose a chord. A full Major
chord will be recognized when a single note is
played.

With the Full or Upper chord scan mode, play at
least three notes to compose a chord.

Fingered (3 Notes)

Always play three or more notes for a chord to be
recognized.

Expert With the Lower chord scan mode, play two or

more notes for a chord to be recognized. With the
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Full or Upper chord scan mode, play at least three
notes.

If you play just one note, a unison will be played.
If you play a fifth, a “root+5th” chord will be
played.

With this mode, you can play rootless and slashed
chords, often used in jazz, fusion, modern pop
and light music. This type of chord recognition is
very useful to play piano chords typical of jazz
piano players. You don't always need to play the
root note, doubling the note already played by the
bass track.

Fixed velocity curve added [1.2]

The “Fixed” velocity curve has been added to the Velocity Curve
parameter in the Global > Controllers > Hand Controllers page.
This option will replace the existing “Fix” curve.

Velocity Curve

Fixed No dynamic control available. Dynamic values
are fixed, as in classic organs. When this option is
chosen, you can set the fixed velocity value:

Control Channel on MIDI OUT [1.1]

The Control channel option has been added to the Global >
MIDI > MIDI OUT Channels page. When this special channel is
assigned to one of the MIDI OUT channels, MIDI messages are
sent on this channel when choosing a SongBook Entry.

The messages sent when selecting a SongBook Entry are the fol-
lowing:
« An initialization strings, made of the NRPN Control Change

messages #99 (MSB, with value 2) and #98 (LSB, with value 64)
in fast succession.

« A selection string, made of the two Control Change messages
CC#06 (Data Entry MSB) for the thousands and hundreds, and
CC#38 (Data Entry LSB) for the tens and units. The range of the
Data Entry controls, in this case, is 0~99 (instead of the typical
0~127).

This type of data can be used by external editors to receive infor-
mations from the SongBook.

For detailed information about remote selection of SongBook
Entries, please refer to the User Manual.

Tablet MIDI Preset added [1.2]

A “Tablet” MIDI Preset ha been added. This Preset, that allows
for synchronizing the SongBook to a software running on a tab-
let, or any other function that will be implemented in the future,
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SongBook

has the special Control channel assigned to MIDI IN/MIDI
OUT Channel #16.

Microphone and Line In used together [1.1]

When the “Left In to Voice Processor” routing option is selected
in the Audio & Video > Audio In page, you can still use the Right
In to connect a mono line source. The Right In audio signal is
replicated on both Audio Outs. It is also recorded when record-
ing an MP3 Song.

SongBook

Synchronizing the SongBook with external
software [1.2]

Additional software has been created to work with the Song-
Book. You can use Korg’s own SongBook Editor to edit single
entries, the SongBook database and the Custom Lists on a Win-
dows PC. You can also use BauM Software’s SongBook+ for iPad,
or Zubersofts MobileSheets for Android, to synchronize the
SongBook entries with a tablet, and read lyrics and sheet music
on the wider tablet display.

Other software is under development. Please check our web site
regularly, for news about their release.

Musical Resources

When upgrading to the new Operating System from a version
prior to 1.1, you also have to update the Musical Resources by
using the Media > Utility > Factory Restore command. Musical
Resources are loaded with the Operating System, but must be
updated using this command.

When upgrading from version 1.1, you only have to update the
Global settings. You may only leave the Global option selected
when the Restore dialog appears.

Warning: Before updating Musical Resources, please save all
your old data to a storage device, or they will be lost forever.

Revised Musical Resources [1.1]

The existing Musical Resources have been revised and optimized
with Operating System Version 1.1.

Revised Global file [1.2]
The “Tablet” MIDI Preset has been added.


http://www.korg.com
http://www.baum-software.ch/en-songbook.html
http://www.zubersoft.com/mobilesheets/about.html
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Nouvelles fonctions de la version 1.2

Apreés linstallation de la version 1.1 du systéme, le Pa900 pro-
pose les fonctions suivantes.

Global See page
Nouveau mode de reconnaissance d’accords ‘Fingered (3 4
Notes)’ Nouveau nom pour le mode ‘Fingered’

Nouvelle courbe de dynamique fixe 5
Nouveau preset MIDI ‘Tablet’ 5
SongBook

Synchroniser le SongBook avec un logiciel externe 5

Ressources musicales

Nouveau fichier “Global” 5

Si vous venez d’acheter votre Pa900, il contient peut-étre déja la
nouvelle version du systéme dexploitation. La version du sys-
téme est indiquée dans la partie inférieure de la page “Media >
Utility”

Si vous devez encore installer la nouvelle version du systéme,
voyez les instructions jointes au fichier d’installation sur notre
site web (www.korg.com).

Apres avoir chargé le nouveau systeme dexploitation, utilisez la
commande “Media > Utility > Factory Restore” pour charger les
nouveaux réglages “Global”. Pour éviter de remplacer dautres
ressources, sélectionnez uniquement loption “Global” dans la
fenétre de dialogue “Restore”.

Avertissement: Avant d’utiliser la commande “Factory Res-
tore”, sauvegardez toutes vos données sur un support externe
pour éviter de les perdre. Les ressources musicales sauvegardées
en interne peuvent étre archivées avec “Media > Save”

Astuce: Vous devrez probablement recalibrer lécran “TouchView”
(Global > Touch Panel Calibration) et la pédale/le commutateur
au pied (Global > Controllers > Pedal/Switch) au terme de la mise
a jour.

Fonctions ajoutées par les versions

antérieures

Version 1.1

En installant la version 1.1, vous disposez des fonctions sui-
vantes.

Mode Global Page
Canal MIDI OUT “Control” 5
Utilisation simultanée d’un micro et d'une entrée ligne 5

Ressources musicales

Ressources musicales revues 5

Mode Global

Nouveau mode de reconnaissance d’accords
‘Fingered (3 Notes)’ Nouveau nom pour le
mode ‘Fingered’ [1.2]
Un nouveau mode de reconnaissance d’accords, ‘Fingered (3

Notes)), a été ajouté. Cest pourquoi le mode de reconnaissance
d'accords “Fingered” a été rebaptisé “Fingered (1 Note)”.

Le parametre “Global > Mode Preference >Style > Chord Reco-
gnition Mode” a donc changé de la fagon suivante:

Chord Recognition

Ce parametre détermine la fagon dont les accords sont reconnus
par l'accompagnement automatique.

Selon le statut de la section CHORD SCAN, le mode de recon-
naissance d’accords est automatiquement réglé de la fagon indi-
quée dans le tableau suivant:

Chord Recognition Mode

CHORD SCAN= UPPER/FULL

CHORD SCAN=LOWER KEYBOARD (LOWER +UPPER)

One Finger Fingered (3 Notes)

Fingered (1 Note) Fingered (3 Notes)

Fingered (3 Notes) Fingered (3 Notes)

Expert Expert

One Finger ~ Vous pouvez produire un accord en le jouant de

fagon simplifiée:

o Jouez une seule note pour produire laccord
majeur correspondant.

« Jouez la fondamentale plus une touche blanche
a gauche pour un accord de septiéme. Exemple:
jouez C3 + B2 pour obtenir un accord do7.

« Jouez la fondamentale plus une touche noire a
gauche pour obtenir un accord mineur. Exemple:
jouez C3 + Bb2 pour obtenir un accord do
mineur.

« Jouez la fondamentale plus une touche blanche
et une touche noire & gauche pour obtenir un
accord de septiéme mineure. Exemple: jouez C3
+ B2 + Bb2 pour obtenir un accord do min7.

Fingered (1 Note)

Le mode Lower vous permet de produire des
accords complets en nactionnant que quelques
touches voire une seule. Pour produire un accord
majeur, il suffit d'actionner une seule touche.

Avec les modes Full et Upper, il faut au moins
actionner trois touches pour produire un accord.


http://www.korg.com
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Fingered (3 Notes)

Jouez toujours trois notes ou plus pour quun
accord soit détecté.

En mode Lower, il faut au moins actionner deux
touches pour produire un accord. Avec les modes
Full et Upper, il faut au moins actionner trois
touches.

Expert

Si vous nactionnez qu’une touche, le son est pro-
duit a T'unisson. Si vous jouez une quinte, vous
entendez la fondamentale plus la quinte.

Avec ce mode, vous pouvez produire des accords
sans fondamentale ou des accords renversés
(“slash”) fréquemment utilisés dans la musique
jazz, fusion etc. Ce type de détection d’accords est
trés pratique pour jouer des accords de piano
propres aux pianistes de jazz. Si la partie de basse
joue déja la fondamentale, elle n'a pas besoin
détre jouée une seconde fois par les accords.

Nouvelle courbe de dynamique fixe [1.2]

Le parametre “Velocity Curve” de la page “Global > Controllers
> Hand Controllers” propose une courbe de dynamique “Fixed”
Elle remplace la courbe “Fix”.

Velocity Curve

Fixed La dynamique ne change pas. Elle est immuable
comme sur les orgues classiques. Cependant,
vous pouvez déterminer la valeur de dynamique:

Canal MIDI OUT “Control” [1.1]

La page “Global > MIDI > MIDI OUT Channels” propose désor-
mais aussi une option “Control Channel”. Si vous assignez ce
canal spécial a une voie MIDI OUT, l'instrument transmet une
série de commandes MIDI lorsque vous sélectionnez une entrée
“SongBook”

Les commandes transmises lors de la sélection d’une entrée
“SongBook” sont les suivantes:

o Une séquence d’initialisation composée des commandes
NRPN CC99 (MSB avec la valeur “2”) et CC98 (LSB avec la
valeur “64”).

« Elles sont suivies des commandes de controle CC06 (MSB de
lentrée de données) pour les positions des milliers et des cen-
taines ainsi que CC38 (LSB de lentrée de données) pour les
dizaines et les unités. Notez que la plage de réglage pour lentrée
de données est restreinte & 0~99 (au lieu des 0~127 habituels).

Ces commandes permettent a des éditeurs externes de recevoir
des informations concernant votre “SongBook”.

Pour en savoir plus sur la sélection a distance des entrées du “Song-
Book”, veuillez consultez le mode demploi.

Nouveau preset MIDI ‘Tablet’ [1.2]

Les presets MIDI proposent désormais loption “Tablet”. Ce pre-
set permet de synchroniser le “SongBook” avec une application
tournant sur votre tablette (ou autre dispositif). Il se sert du

SongBook

canal “Control” qui utilise le numéro 16 pour la réception et la
transmission.

Utilisation simultanée d’'un micro et d'une
entrée ligne [1.1]

Le choix de Ioption “Left In to Voice Processor” & la page “Audio
& Video > Audio In” signifie que lentrée R reste disponible pour
une source mono de niveau ligne. Le signal présent a lentrée
droite est transmis aux deux sorties audio. Il peut en plus étre
enregistré avec lenregistreur MP3.

SongBook

Synchroniser le SongBook avec un logiciel
externe [1.2]

De nouveaux logiciels ont été créés pour travailler avec le Song-
Book. Vous pouvez utiliser le logiciel Korg “SongBook Editor”
pour modifier des entrées particuliéres, la base de données du
SongBook et les Custom Lists sur un ordinateur tournant sous
Windows. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel BauM Software
“SongBook+” pour iPad ou le logiciel Zubersoft “MobileSheets”
pour Android afin de synchroniser les entrées du SongBook avec
une tablette et afficher les paroles et les partitions sur [écran plus
grand de la tablette.

Diautres logiciels sont en cours de développement. Veuillez
consulter notre site web réguliérement pour savoir quand ils
seront disponibles.

Ressources musicales

Apreés l'installation de la nouvelle version, il vaut mieux aussi
mettre a jour les ressources musicales en vous servant de la com-
mande “Media > Utility > Factory Restore”. Bien que les res-
sources musicales soient chargées en méme temps que le systéme
dexploitation, il faut les mettre a jour avec cette commande.

Pour la mise a jour avec la version 1.1, il suffit dactualiser les

parameétres “Global” Pour éviter de remplacer dautres res-
sources, sélectionnez uniquement loption “Global” dans la
fenétre de dialogue “Restore”.

Avertissement: Avant de mettre a jour les ressources musi-
cales, sauvegardez toutes vos données sur un support externe
pour éviter de les perdre irrémédiablement.

Ressources musicales revues [1.1]
Les ressources musicales pour la version 1.1 du systéme ont été
revues et optimisées.

Nouveau fichier “Global” [1.2]

Les presets MIDI proposent désormais loption “Tablet”


http://www.korg.com
http://www.baum-software.ch/en-songbook.html
http://www.zubersoft.com/mobilesheets/about.html
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Neue Funktionen der Systemversion 1.2

Nach der Aktualisierung des Pa900 zu Systemversion 1.2 stehen
folgende Funktionen zur Verfiigung.

Global See page
Neue ‘Fingered (3 Notes)'-Akkorderkennung. Neuer Name fiir 6
den ‘Fingered’-Modus

Zusétzliche feste Anschlagkurve 7
Neuer ‘Tablet” MIDI-Preset 7
SongBook

Synchronisation des ‘SongBook’ mit externer Software 7
Musik-Ressourcen

Neue Global-Datei 7

Wenn Sie das Pa900 gerade erst gekauft haben, enthélt es eventu-
ell bereits die neue Systemversion. Das konnen Sie nachpriifen,
indem Sie zur Seite ,,Media > Utility“ wechseln. Die Systemver-
sion wird in der unteren Display-Hélfte angezeigt.

Hinweise zum Laden des neuen Betriebssystems finden Sie auf
unserer Webpage unter www.korg.com.

Sobald das neue Betriebssystem geladen ist, miissen Sie mit dem
»Media > Utility > Factory Restore“-Befehl die neuen Global-
Einstellungen laden. Wenn die iibrigen Ressourcen dabei nicht
iiberschrieben werden sollen, diirfen Sie im ,,Restore“-Dialog-
fenster nur ,,Global“ markieren.

Warnung: Vor Verwendung des ,Factory Restore“-Befehls
sollten Sie Thre eigenen Daten archivieren, wenn Sie sie spiter
noch einmal bendtigen. Die intern vorhandenen Musik-Res-
sourcen konnen mit ,Media > Save® archiviert werden.

Tipp: Nach der Aktualisierung miissen das TouchView-Display
(Global > Touch Panel Calibration) und das Pedal/der FufStaster
(Global > Controllers > Pedal/Switch) eventuell neu kalibriert
werden.

Funktionen alterer System-Updates

Version 1.1

Nach der Aktualisierung zu Systemversion 1.1 stehen folgende
Funktionen zur Verfiigung.

Global-Modus Seite
Control Channel on MIDI OUT 7
Simultanverwendung von Mikrofon und Line-Eingang 7
Musik-Ressourcen

Neue Musik-Ressourcen 7

Global-Modus

Neue ‘Fingered (3 Notes)’-Akkorderkennung.
Neuer Name fiir den ‘Fingered’-Modus  [1.2]
Es steht jetzt auch eine ,,Fingered (3 Notes)“-Akkorderkennung

zur Verfiigung. Deshalb wurde parallel dazu der ,Fingered“-
Modus in ,,Fingered (1 Note)“ umbenannt.

Der Parameter ,Global > Mode Preference >Style > Chord Reco-
gnition Mode® hat sich folglich folgendermafien gedndert:

Chord Recognition

Mit diesem Parameter bestimmen Sie, wie die von Thnen gespiel-
ten Akkorde ausgewertet werden sollen.

Je nach dem Status der CHORD SCAN-Sektion wird der Akkor-
derkennungsmodus automatisch wie in der Tabelle gezeigt ein-
gestellt:

Chord Recognition Mode

CHORD SCAN= UPPER/FULL

CHORD SCAN=LOWER KEYBOARD (LOWER +UPPER)

One Finger Fingered (3 Notes)
Fingered (1 Note) Fingered (3 Notes)
Fingered (3 Notes) Fingered (3 Notes)
Expert Expert
One Finger  Fiir das Spielen von Akkorden steht ein verein-

fachtes Fingersatzsystem zur Verfiigung:

« Beim Spielen nur einer Note erklingt der ent-
sprechende Dur-Akkord.

« Septakkorde erzielen Sie, indem Sie den Grund-
ton und die weifle Taste links daneben driicken.
Beispiel: Mit C3 + B2 erzielen Sie einen C7-
Akkord.

o Moll-Akkorde erzielen Sie, indem Sie den
Grundton und die schwarze Taste links daneben
driicken. Beispiel: Mit C3 + Bb2 erzielen Sie
einen Cm-Akkord.

o Moll-Septakkorde erzielen Sie, indem Sie den
Grundton sowie die weiSe und schwarze Taste
links daneben driicken. Beispiel: Mit C3 + B2 +
Bb2 erzielen Sie einen Cm?7-Akkord.

Fingered (1 Note)

Im Lower-Modus konnen Sie mit einer bzw.
wenigen Tasten komplette Akkorde spielen. Dur-
Akkorde werden bei Driicken nur einer Taste
erkannt.

Im Full- und Upper-Modus miissen Sie mindes-
tens drei Tasten driicken, um einen Akkord zu
héren.
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Fingered (3 Notes)

Hier miissen Sie mindestens drei Noten spielen,
damit der Arranger sie als Akkord erkennt.

Im Lower-Modus miissen Sie mindestens zwei
Tasten driicken, um einen Akkord zu horen. Im
Full- und Upper-Modus miissen Sie mindestens
drei Tasten driicken, um einen Akkord zu horen.

Expert

Wenn Sie nur eine Taste driicken, verwenden alle
Begleitparts dieselbe Note (,unisono®). Wenn Sie
ein Quintenpaar spielen, werden der Grundton
und die Quinte ausgegeben.

In diesem Modus sind Akkorde ohne bzw. mit
einem abweichenden Grundton méglich, die z.B.
im Jazz, in der Fusion-Musik und anderen Gen-
res verwendet werden. Diese Akkorderkennung
eignet sich besonders fiir Jazz-Klavierakkorde:
Wenn der Basspart bereits den Grundton spielt,
braucht dieser von den Akkorden nicht noch
gedoppelt zu werden.

Zusatzliche feste Anschlagkurve [1.2]

Der ,Velocity Curve“-Parameter der Seite ,Global > Controllers
> Hand Controllers® bietet jetzt auch eine ,,Fixed“-Kurve. Diese
ersetzt die bisherige ,,Fix“-Kurve.

Velocity Curve

Fixed Keine dynamische Steuerung. Alle Noten ver-
wenden denselben Anschlagwert (wie auf einer
Orgel). Allerdings konnen Sie den festen
Anschlagwert selbst einstellen:

Control Channel on MIDI OUT [1.1]

Die Seite ,,Global > MIDI > MIDI OUT Channels“ bietet jetzt
auch eine ,,Control Channel“-Option. Wenn Sie diesen Sonder-
kanal als MIDI OUT-Kanal wiahlen, werden bei Anwahl von
»SongBook“-Eintrigen mehrere MIDI-Befehle gesendet.

Genauer gesagt, werden bei Anwahl eines ,,SongBook“-Eintrags
folgende MIDI-Befehle gesendet:

« Eine Initialisierungssequenz, welche die NRPN-Befehle CC99
(MSB mit dem Wert ,,2“) und CC98 (LSB mit dem Wert ,,64°)
enthalt.

o Gleich im Anschluss werden die Steuerbefehle CC06 (Daten-
eingabe-MSB) fiir die Tausender- und Hunderterstellen sowie
CC38 (Dateneingabe-LSB) fiir die Zehner- und Einerstellen
gesendet. Der Dateneingabebereich lautet hier 0~99 (statt 0~127
wie sonst).

Dank dieser Befehle konnen externe Editoren Informationen
Thres ,,SongBooks* empfangen.

Ausfiihrlichere Informationen zu den ,,SongBook“-Eintrdigen fin-
den Sie in der Bedienungsanleitung.

Neuer ‘Tablet’ MIDI-Preset [1.2]

Unter den MIDI-Presets findet sich jetzt eine neue ,Tablet®-
Option. Dieser erlaubt die Synchronisation des ,,SongBook“ mit
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SongBook

einer App, die auf Threm Tablet (oder einem anderen Gerit)
lduft. Hierfiir wird der ,,Control“-Kanal verwendet, der sowohl
fiir den Empfang als auch die Ubertragung die Nummer 16 ver-
wendet.

Simultanverwendung von Mikrofon und Line-
Eingang [1.1]

Wenn Sie auf der Seite ,,Audio & Video > Audio In“ die Routing-
Option ,,Left In to Voice Processor“ wihlen, steht der R-Eingang
weiterhin fiir eine Line-Monoquelle zur Verfiigung. Das am
rechten Eingang anliegende Signal wird zu beiden Ausgingen
iibertragen. Auflerdem kann man es mit dem MP3-Recorder
aufnehmen.

SongBook

Synchronisation des ‘SongBook’ mit externer
Software [1.2]

Das ‘SongBook’ kann auch mit externer Software verwaltet und
bedient werden. So zum Beispiel mit Korgs SongBook Editor,
der die Bearbeitung einzelner Eintrége, der ,SongBook“-Daten-
bank und der ,Custom Lists“ auf einem Windows-Computer
erlaubt. Vielleicht bevorzugen Sie aber SongBook+ von BauM
Software oder MobileSheets fiir Android von Zubersoft, um die
»SongBook“-Eintrage auf Ihrem Tablet verwenden zu kénnen -
dann werden die Liedtexte ndmlich groier dargestellt.

Demnichst werden noch weitere Anbieter eine Software-Losung
vorstellen. Diesbeziigliche Neuigkeiten veréffentlichen wir auf
unserer Website.

Musik-Ressourcen

Nach der Installation der neuen Systemversion sollten Sie auch
die Musik-Ressourcen aktualisieren. Hierfiir benétigen Sie den
Befehl ,,Media > Utility > Factory Restore®. Obwohl die Musik-
Ressourcen gemeinsam mit dem Betriebssystem geladen wer-
den, muss man sie mit diesem Befehl aktualisieren.

Nach der Aktualisierung zu Version 1.1 brauchen nur die Glo-
bal-Parameter aktualisiert zu werden. Deshalb brauchen Sie im
»Restore“-Dialogfenster nur ,,Global“ zu markieren.

Warnung: Vor Aktualisieren der neuen Musik-Ressourcen
miissen Sie Ihre eigenen Daten archivieren, wenn Sie sie spi-
ter noch einmal benétigen.

Uberarbeitete Musik-Ressourcen [1.1]
Die Musik-Ressourcen wurden fiir die Systemversion 1.1 iiber-
arbeitet und optimiert.

Neue Global-Datei [1.2]

Unter den MIDI-Presets findet sich jetzt eine neue ,Tablet“-
Option.
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Nuove funzioni della versione 1.2

Le seguenti funzioni vengono aggiunte a Pa900 aggiornando alla
versione 1.2 del sistema operativo.

Global Vedi pag.
Aggiunto modo Chord Recognition Fingered (3 Notes). Modo 8
Fingered rinominato Fingered (1 Note)

Aggiunta curva di velocity Fixed 9
Aggiunto il preset MIDI “Tablet” 9
SongBook

Utilizzo del SongBook con software esterno 9

Risorse Musicali

File Global rivisto 9

Se € nuova, la vostra Pa900 potrebbe gia contenere la nuova ver-
sione del sistema operativo. Potete verificarlo andando alla
pagina Media > Utility e leggendo il numero di versione che
appare nella parte bassa del display.

Per caricare il nuovo sistema operativo, leggete le istruzioni for-
nite con il file di installazione nel nostro sito web
(www.korg.com).

Dopo aver caricato il sistema operativo, utilizzate il comando
Media > Utility > Factory Restore per caricare le nuove imposta-
zioni Global. Per evitare di sovrascrivere altre risorse, potete
decidere di selezionare la sola opzione Global quando appare la
finestra di dialogo Restore.

Attenzione: Prima di utilizzare il comando Factory Restore,
salvate i vecchi dati in un dispositivo di memorizzazione
esterno per evitare che vadano definitivamente perduti. Per
salvare le vecchie risorse musicali usate una delle operazioni
Media > Save.

Suggerimento: Dopo aver caricato il nuovo sistema operativo,
occorre ricalibrare il display TouchView (Global > Touch Panel
Calibration) ed i pedali/footswitch (Global > Controllers > Pedal/
Switch).

Funzioni aggiunte da versioni precedenti

Versione 1.1

La versione 1.1 del sistema operativo integra le seguenti nuove

funzioni.
Modo Global Pagina
Canale Control sul MIDI OUT 9
Ingressi microfono e Line In utilizzabili allo stesso tempo 9

Risorse Musicali

Risorse musicali riviste 9

Modo Global

Aggiunto modo Chord Recognition Fingered
(3 Notes). Modo Fingered rinominato [1.2]

E stato aggiunto il nuovo modo Chord Recognition denominato
“Fingered (3 Notes)”. Il vecchio modo Chord Recognition “Fin-

» 3

gered” & stato rinominato “Fingered (1 Note)”.

Di conseguenza, ecco come cambiano i parametri di Global >
Mode Preference > Style > Chord Recognition Mode.

Chord Recognition

Questo parametro definisce il modo con il quale il motore di
accompagnamento automatico riconosce gli accordi.

A seconda dello stato della sezione CHORD SCAN, il modo
Chord Recognition viene automaticamente impostato come di
seguito descritto:

Modo Chord Recognition

CHORD SCAN = UPPER/FULL

CHORD SCAN = LOWER KEYBOARD (LOWER+UPPER)

One Finger Fingered (3 Notes)
Fingered (1 Note) Fingered (3 Notes)
Fingered (3 Notes) Fingered (3 Notes)
Expert Expert

Potete comporre un accordo utilizzando una tec-
nica esecutiva semplificata:

One Finger

« Suonate una nota singola per far riconoscere un
accordo maggiore.

« Suonate la tonica, piu il tasto bianco alla sua
sinistra, per un accordo di settima. Ad esempio,
suonando C3 + B2 ¢ possibile far riconoscere un
accordo di C7.

« Suonate la tonica, piu il tasto nero alla sua sini-
stra, per un accordo minore. Ad esempio, suo-
nando C3 + Bb2 ¢ possibile far riconoscere un
accordo di C minore.

« Suonate la tonica, pit1 un tasto bianco e un tasto
nero alla sua sinistra, per un accordo di settima
minore. Ad esempio, suonando C3 + B2 + Bb2 ¢é
possibile far riconoscere un accordo di C min 7.

Fingered (1 Note)

Nel modo Lower chord scan, suonate una o piu
note per comporre l'accordo. Premendo una sola
nota, larranger riconoscera un accordo maggiore.

Nei modi Full o Upper chord scan, suonate
almeno tre note per comporre un accordo.
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Fingered (3 Notes)

Suonate almeno tre o pill note per consentire il
riconoscimento dell'accordo.

Expert Nel modo Lower chord scan, suonate due o piu
note per far riconoscere l'accordo. Nei modi Full

o Upper chord scan, suonate almeno tre note.

Suonando solo una nota, verra riprodotto un uni-
sono. Suonando una quinta, verra riprodotto un
accordo “tonica+5a”.

Con questo modo, potete suonare accordi senza
tonica o incompleti, che oggigiorno sono spesso
utilizzati nella musica jazz, fusion, pop moderno
e d’intrattenimento. Questo tipo di riconosci-
mento degli accordi risulta particolarmente utile
nello stile jazz, dove di frequente si evita di suo-
nare la tonica proprio perché ad appannaggio
della traccia di basso.

[1.2]

La curva di velocity “Fixed” ¢ stata aggiunta al parametro Velo-
city Curve nella pagina Global > Controllers > Hand Control-
lers. Sostituisce la vecchia curva denominata “Fix”.

Aggiunta curva di velocity Fixed

Velocity Curve

Fixed Nessun controllo di dinamica disponibile. I valori
di dinamica restano fissi, come negli organi clas-
sici. Con questa opzione, potete impostare solo il
valore di velocity fisso da utilizzare:

Canale Control sul MIDI OUT

[1.1]

Lopzione Control ¢ stata aggiunta alla lista dei canali seleziona-
bili nella pagina Global > MIDI > MIDI OUT Channels. Se que-
sto canale speciale ¢ assegnato ad uno dei canali del MIDI OUT,
quando si seleziona una entry del SongBook vi transitano dei
messaggi MIDI corrispondenti alla Entry selezionata.

I messaggi inviati quando si seleziona una entry del SongBook
sono i seguenti:

« Una stringa di inizializzazione, costituita da messaggi di Con-
trol Change NRPN #99 (MSB, con valore 2) e #98 (LSB, con
valore 64) in rapida successione.

« Una stringa di selezione, costituita da due messaggi di Control
Change CC#06 (Data Entry MSB) per le migliaia e le centinaia, e
CC#38 (Data Entry LSB) per le decine e le unita. Il range di
valori di Data Entry &, in questo caso, 0~99 (invece del tipico
0~127).

Questo tipo di dati puo essere usato dagli editor esterni per rice-
vere informazioni dal SongBook.

Per informazioni sulla selezione remota delle entry del SongBook,
vi preghiamo di fare riferimento allo User Manual.

Aggiunto preset MIDI “Tablet” [1.2]

E stato aggiunto il preset MIDI “Tablet”, che permette di sincro-
nizzare il SongBook a un software installato su un tablet o ad
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SongBook

altre funzioni che saranno implementate in futuro. Questo preset
ha il canale speciale Control assegnato a MIDI IN/MIDI OUT
Channel #16.

Ingressi microfono e Line In utilizzabili allo
stesso tempo [1.1]

Quando nella pagina Audio & Video > Audio In ¢ selezionata
lopzione di routing “Left In to Voice Processor’, resta possibile
usare l'ingresso audio Right In per collegare una sorgente di
linea mono. Il segnale audio che entra nella Right In viene repli-
cato su entrambe le uscite Audio Out. Viene inoltre registrato
quando si registra una Song in formato MP3.

SongBook

Sincronizzazione del SongBook a software
esterno [1.2]

E stato creato del software aggiuntivo per agevolare l'utilizzo del
SongBook. Potete naturalmente usare il SongBook Editor pro-
prietario di Korg per modificare le singole entry, il database del
SongBook e le Custom List su un PC con Windows. Tuttavia,
potete utilizzare anche SongBook+ di BauM Software per iPad,
oppure MobileSheets di Zubersoft per Android, per sincroniz-
zare le entry del SongBook a un tablet, sfruttando un display pit
ampio per leggere i testi dei brani o le partiture.

Altri software sono attualmente in fase di sviluppo. Visitate
spesso il nostro sito internet per conoscere le date di rilascio.

Risorse musicali

Quando si aggiorna alla nuova versione del sistema operativo, &
necessario aggiornare anche le risorse musicali ricorrendo al
comando Media > Utility > Factory Restore. Le risorse musicali
vengono caricate quando si aggiorna il sistema operativo, ma per
rendere effettivo laggiornamento occorre usare questo
comando.

Per l'aggiornamento dalla versione 1.1, l'update ¢ necessario solo
per le impostazioni Global. In questo caso, selezionate solo
‘opzione Global quando appare la finestra di dialogo Restore.

Attenzione: Prima di aggiornare le risorse musicali, per evi-
tare che i vecchi dati vadano definitivamente perduti, salvateli
in un dispositivo di memorizzazione esterno.

Risorse musicali riviste [1.1]

Le risorse musicali sono state riviste e ottimizzate con la versione
1.1 del sistema operativo.

File Global rivisto [1.2]

E stato aggiunto il preset MIDI “Tablet”.
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Nuevas funciones de Pa900 Version 1.2

Las siguientes funciones se afiaden actualizando el Sistema Ope-
rativo a la Version 1.2.

Global Ver pagina

Se afiade el Modo de Reconocimiento de Acordes Fingered (3 10
Notes). Se cambia el nombre al Modo Fingered a Fingered (1
Note)

Se afade curva de velocidad Fija (Fixed) 1
Anadido Tablet MIDI Preset 1
SongBook

Usar SongBook con software externo 1

Recursos Musicales

Archivo Global revisado n

Si es nuevo, su instrumento podria incluir ya el nuevo sistema
operativo. Para comprobarlo, por favor acceda a la Pagina Media >
Utility y lea el niumero de version en la zona inferior de la pantalla.

Para cargar el nuevo sistema operativo, por favor lea las instruc-
ciones suministradas con el archivo de instalacion en nuestro
sitio web (www.korg.com).

Después de haber cargado el sistema operativo, utilice el
comando Media > Utility > Factory Restore para cargar la nueva
configuracion Global. Para evitar sobrescribir los otros recursos,
puede dejar solamente la opcién Global seleccionada cuando
aparezca el cuadro de didlogo Restore.

Aviso: Antes de utilizar el comando Factory Restore, por favor
guarde todos sus datos en un dispositivo de almacenamiento,
o podrian perderse para siempre. Para guardar los recursos
musicales existentes, use el comando Media > Save.

Sugerencia: Después de cargar el nuevo sistema operativo, puede
que deba volver a calibrar la pantalla TouchView (Global > Touch
Panel Calibration) y el pedal/ interruptor de pie (Global > Contro-
llers > Pedal/Switch).

Funciones anadidas por versiones

anteriores del SO

Version 1.1

Las siguientes funciones se anaden actualizando el Sistema
Operativo a la Version 1.1.

Modo Global

Se anade el Modo de Reconocimiento de
Acordes Fingered (3 Notes). Se cambia el
nombre al Modo Fingered [1.2]
El nuevo "Fingered (3 Notes)" de Modo de Reconocimiento de
Acordes se ha anadido. El nombre anterior "Fingered" de Modo

de Reconocimiento de Acordes ha cambiado su nombre por
“Fingered (1 Note)”.

Asi es como cambia el Pardmetro Global > Mode Preference
>Style > Chord Recognition Mode.

Chord Recognition (Reconocimiento de Acordes)

Este parametro define cémo son reconocidos los acordes por el
motor de auto-acompanamiento.

Dependiendo del estado de la seccion CHORD SCAN, se
ajustard automdticamente el modo de reconocimiento acorde de
acuerdo a la siguiente tabla:

Chord Recognition Mode (Reconocimiento de Acordes)

CHORD SCAN = UPPER/FULL

CHORD SCAN = LOWER KEYBOARD (LOWER+UPPER)

One Finger Fingered (3 Notes)

Fingered (1 Note) Fingered (3 Notes)

Fingered (3 Notes) Fingered (3 Notes)

Expert Expert

Modo Global Ver pagina
Canal de Control en MIDI OUT 1
Entradas de Micréfono y Linea usadas conjuntamente 1

Recursos Musicales

Recursos Musicales Revisados 1

One Finger ~ Puede componer un acorde usando una técnica

simplificada de acorde:

« Toque una sola nota para que sea reconocido un
acorde Mayor.

« Toque la nota ténica, mas una nota blanca a la
izquierda, para una 72 Por ejemplo, toque C3 +
B2 para una C7.

« Toque la nota ténica, mas una nota negra a la
izquierda, para un acorde Menor. Por ejemplo,
toque C3 + Bb2 para un C menor.

o Toque la nota tdnica, mas una nota blanca y
una, para una séptima menor. Por ejemplo, toque
C3 + B2 + Bb2 para una C 7 menor.

Fingered (1 Note)

Con el modo de escaneo de acorde Lower, toque
una o mdas notas para componer un acorde. Un
acorde Mayor completo serd reconocido cuando
se toca una sola nota.

Con el modo de escaneo de acorde Full o Upper,
toque al menos tres notas para componer un
acorde.
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Fingered (3 Notes)

Siempre toque tres o mds notas para que sea
reconocido un acorde.

Expert Con el modo de escaneo de acorde Lower, toque
dos o mas notas para que un acorde sea recono-
cido. Con el modo de escaneo de acorde Full o

Upper, toque al menos tres notas.

Si toca solamente una nota, se reproducira un
unisono. Si toca una quinta, se reproducird un
acorde "tonica + 5"

Con este modo, puede tocar acordes sin nota
ténica o invertidos, a menudo utilizados en jazz,
fusién y musica pop. Este tipo de reconocimiento
acorde es muy ttil para tocar los acordes de piano
tipicos de los pianistas de jazz. No siempre tiene
que tocar la nota raiz, duplicando la nota ya
reproducida por la pista de bajo.

Se anade curva de velocidad Fija (Fixed) [1.2]

La curva de velocidad “Fixed” se ha anadido al parametro Veloc-
ity Curve en la pagina Global > Controllers > Hand Controllers.
Esta opcidn reemplaza la curva existente “Fix”.

Velocity Curve (curva de velocidad)

Fixed No hay control dinamico disponible. Los valores
dindmicos son fijos, como en los érganos clasi-
cos. Cuando esta opcion esta seleccionada, se
puede establecer el valor de velocidad fija:

Canal de Control en MIDI OUT

[1.1]

La opcién de Control channel (canal de control) se ha anadido a
la pagina Global > MIDI > MIDI OUT Channels. Cuando este
canal especial es asignado a uno de los canales MIDI OUT, se
envian mensajes MIDI en este canal al elegir una entrada del
Repertorio (SongBook).

Los mensajes enviados al seleccionar una entrada de Repertorio
son los siguientes:

o Una serie de comandos de inicializacion, con los mensajes
NRPN Control de cambio #99 (MSB, con valor 2) y #98 (LSB,
con valor de 64) en sucesion rapida.

« Una serie de comandos de seleccion, de dos mensajes de cam-
bio de Control CC #06 (Data Entry MSB) para los miles y cente-
nas, y CC #38 (Data Entry LSB) para las decenas y unidades. El
rango de los controles de entrada de datos (Data Entry), en este
caso, es de 0 ~ 99 (en lugar de los tipicos 0 ~ 127).

Este tipo de datos puede utilizarse en editores externos para reci-
bir informaciones del Repertorio.

Para informacion detallada sobre seleccion remota de Entradas de
Repertorio (SongBook), por favor consulte el Manual de Usuario.
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Anadido Tablet MIDI Preset [1.2]

Un Preset MIDI "Tablet" ha sido anadido. Este Preset, permite
sincronizar el Repertorio SongBook a un software que se ejecuta
en un tablet, o cualquier otra funcién que se implemente en el
futuro, tiene el canal de Control especial asignado a MIDI IN/
MIDI OUT Canal #16.

Entradas de Microfono y Linea usadas conjun-
tamente [1.1]

Cuando se selecciona la opcién de enrutamiento "Left In to
Voice Processor” en la pagina Audio & Video > Audio In, puede
utilizar todavia la entrada Right In para conectar una fuente
mono de linea. La sefial Right In se duplica en las dos salidas de
Audio. También se grabard cuando grabe una cancién MP3.

SongBook

Sincronizar SongBook con software externo
[1.2]

Se ha creado Software adicional para trabajar con el SongBook.
Puede utilizar SongBook Editor de Korg para editar entradas, la
base de datos del Repertorio y las listas personalizadas en un PC
Windows. También puede utilizar el Software BauM SongBook+
para iPad, o MobileSheets de Zubersoft para Android, para sin-
cronizar las entradas SongBook con un tablet y leer letras y par-
tituras de musica en la pantalla grande del tablet.

Otro software estd bajo desarrollo. Por favor visite nuestro sitio
Web con regularidad, para noticias sobre su lanzamiento.

Recursos Musicales

Al actualizar al nuevo sistema operativo, también hay que actua-
lizar los recursos musicales mediante el uso del comando Media
> Utility > Factory Restore. Los Recursos musicales se cargan
con el sistema operativo, pero deben ser actualizados utilizando
este comando.

Al actualizar desde la versién 1.1, sdlo tiene que actualizar la
configuracion Global. Puede dejar solamente la opcién Global
seleccionada cuando aparezca el cuadro de dialogo Restore.

Aviso: Antes de actualizar los recursos musicales, por favor,
guarde todos los datos anteriores en un dispositivo de almace-
namiento, o se perderan para siempre.

Recursos Musicales Revisados [1.1]

Los Recursos Musicales existentes han sido revisados y optimi-
zados para el sistema operativo versién 1.1.

Archivo Global revisado [1.2]

Se ha afiadido el “Tablet” MIDI Preset.
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Improvements and bug fixes

Improvements in OS 1.20

Area

Improvement

Boot

The start-up procedure is now faster.

Bug fixes in 0S 1.10

Area

Improvement

RX Noise notes
recording

When recording a Style pattern, RX Noise events
where recorded as ordinary notes instead of RX
Noise events.

Multisample dele-
tion

After deleting a Multisample, some Sounds could
non longer play correctly.

Deleting a DrumKit’s
layer

When editing a Drum Kit's Key, decreasing the num-
ber of layers would cause a default Drum Sample to
be assigned to the higest-numbered layer in the
next Key.

Area

Improvement

Global Reverb Offset
adding reverb to the
Microphone

The FX Level parameter (in the MIC SETTING section
of the control panel, or the Global > Mic > Effects
page) sets the level of the effects on the Micro-
phone. When set to ‘0; no effect should be heard on
the Microphone. A bug caused some reverb to be
heard when increasing the Global Reverb Offset
value (Global > General Controls > Basic page).

Bug fixes in OS 1.01
Area Improvement
Harmony change After stopping the Style or a Song, turning the Split

on/off, or choosing a different Chord Scanning
mode, the first chord played after the change was
not sent to the Voice Processor’s Harmonizer, unless
it was different than the chord already in memory.

Manual Bass and the
automatic accompa-
niment

Sometimes, activating the Manual Bass did not turn
the automatic accompaniment off.

Selected Style or Per-
formance LED

When choosing a Performance with the Style
Change option activated, the wrong Style LED could
be switched on when the Style was automatically
selected by the Performance.

Styles and Perfor-
mances

Synchro Start and When the Synchro Start function was turned on, the

Quarter Tone Quarter Tone function assigned to an Assignable
Switch or Footswitch did not work.

Copy & Paste of When the Auto Select function was activated for

Styles or Performances (Global > General Controls >
Interface), pasting a Style or Performance over an
existing item was not allowed. Now you can over-
write any existing Style or Performance.

MP3 Songs, Master
Transpose change
and Tempo reset

If the Master Transpose was changed, any Tempo
change to an MP3 Song was reset (but the Tempo
set by the user was still shown in the display).

Transpose on MIDI

Master Transpose was not applied to notes sent over
the special Chord MIDI channels.

Chord Harmony
mode and Songs

When playing a Song, the Chord Harmony mode did
not work when notes were received from a Song’s
track (Global > Mic > Harmony > Song Control =
Chord).

USB Connect

Sometimes, the Pa900 internal storage device could
not be unmounted properly from the Mac’s Finder
(with Mac OS X prior to version 10.7.5).

Scalic Harmony
mode

The Scalic Harmony mode did not always work cor-

rectly.
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